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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku
1.ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zadania jest budowa oswietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2174D w
Patnéwku. Zakres opracowania dla catosci zadania obejmuje:

= budowe linii kablowych typu YAKXS 4x35mm?,

= posadowienie szafki oswietleniowe] z uktadem pomiarowym,

= posadowienie stupdw wyposazonych w oprawy oswietleniowe LED — 7 kpl.

Kolejnos¢ prac:

= geodezyjne wytyczenie tras linii kablowej, posadowienia stupdw oswietleniowych,
= przygotowanie miejsca pracy wraz z wprowadzeniem zastepczej organizacji ruchu,
= wykonanie wykopow,

= wykonanie przewiertu,

= posadowienie fundamentow stupodw,

= utozenie rur ostonowych oraz wykonanie uziomoéw poziomych,

= wciggniecie linii kablowej w uprzedni utozone rury ostonowe,

= posadowienie szafki oswietleniowej,

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu,

= posadowienie stupéw oswietleniowych,

= podtgczenie kabli i bednarek w stupach,

®*  montaz wysiegnikow, opraw oswietlenowych oraz wewnetrznego oprzewodowania stupa,
= odtworzenie nawierzchni,

= porzadkowanie terenu,

= wykonanie pomiaréw odbiorczych.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

= Sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV.
®* Droga.
=  Budynki mieszkalne.

3.WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

= praca na wysokosci powyzej 1m,

=  zagrozenie przysypania zwigzane z obsunieciem sie ziemi przy wykopach o gtebokosci powyzej
Im,

= porazenie pragdem elektrycznym,

=  mozliwos¢ oparzenia,

= montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych,

= zagrozenia wystepujgce przy pracach z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego,

= potracenie przez pojazdy.
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku
4.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

= Szkolenie w zakresie BHP.
= Szkolenie w zakresie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
= Szkolenie w zakresie stosowania odziezy ochronnej, obuwia i uprzezy oraz sprzetu i narzedzi.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz nadzér nad realizacjg robét
sprawuje kierownik budowy.

5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM

=  Przed przystapieniem do robot przeprowadzic instruktaz pracownikéw dotyczacy sposobu ich
prowadzenia i wystepujacych zagrozeniach.

= Nalezy zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym pojawieniem sie
napiecia.

= Ustali¢ rodzaj prac, ktére ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia asekuracji powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

= Stosowac sprawne elektronarzedzia posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty.

= Stosowac odpowiednig odziez ochronng, obuwie, kaski i uprzeze.

= Stosowac bariery ochronne oraz wydzieli¢ i odpowiednio oznaczy¢ strefy niebezpieczne.

= Elektromonterzy muszg posiadac przeszkolenie potwierdzone odpowiednim swiadectwem
kwalifikacyjnym oraz niezbedng wiedze i doswiadczenie przy prowadzeniu tego typu robot.

Opracowat
mgr inz. Damian Frydryk
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