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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.:. , Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w
Pgtnéwku” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inz. Damian Frydryk Upr e A%, Damigh Frycte1c
.. . . .. I ane do projektow:
Projektant specj. instalacyjna w zakresie sieci, | 30 11.2020r. e LA pNane ok
ranio elek instalacji i urzqdzer elektrycznych i slonl, Inatanell | o Ry, Sakros
ranza ele tryCZna / k h . I elektroe gectycznych
elektroenergetycznyc mefewid. 156/DOS(13, 172/DOS7 18

nrupr. 172/DOS/15

magr inz. Piotr Krynicki
specj. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nrupr. 171/D0S/13

Sprawdzajqcy

branza elektryczna
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

DOLNOSLASKA
] OKREGOWA
R ! z B A
e INZYNIEROW
= 'TT l BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-49/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Mateusz Frydryk

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrze$nia 1985 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 172/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DOLNOSLASKA OHREGOWA

1ZBA IN ROw sUJOWRICTWA
Otrzymuja: 7w A 0 Prol/dr 2, z Claplinski
1.Pan Damian Mateusz Frydryk / - -

UL. II Armii Wojska Polskiego 105 PR Ry T e anive)
59-222 Mitkowice -
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej {
Izby Inzynieréw Budownictwa \
3.Gtowny Inspektor \\
4.37:&0'“ B \ Tread 3. mgr inz. Malggrz/{ a Mikotajewska-
. Janiaczyk - )

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
f/

2. drinz. Zofia Zwié howska

Za zgodnos$¢ o oryginatem:
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Damian Mateusz Frydryk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIJROW BUDOWNRICTWA

1. prof. dr inz. Kazimierg Czaplifski
2. drinz. Zoﬂa£ ierzghowska

3. mgr inz. Matgorza ‘ kotajewska-Janiaczyk

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WS8E-7GB-NQ3 *

Pan Damian Mateusz Frydryk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0306/13

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 105, 59-222 Mitkowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-46/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art.12 ust 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust.2, art 14 ust. 1 pkt5 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Krynicki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i sterowanie w energetyce
urodzony dnia 22 Iutego 1984 r. w Legnicy

otrzym uje

UPRAWNIENIA, BuQOWLANE
numer ewrdency'jxﬁ 171/D0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zaitresne snem instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektljoenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Piotr Krynicki jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczern w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Zze Pan Piotr Krynicki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez ig izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
OtrzmeJq — IZBA IN I 3 /}v UDOWNICTWA

. Pan Piotr Krynicki
Ul. Akacjowa 48
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

¥y
Okregowe| D"nr'nm Kwalifigxcyjne |
1. prof. dr inz. Kazimjerz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwi

3. mgr inz. orzata Mikotajewska-
Janiaczy

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LQU-S4W-Z75SQ *

Pan Piotr Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0309/13

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem.

= Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

= Mapa do celéw projektowych.

=  Warunki przytgczenia nr WP/076255/2020/002R01 z dnia 21.09.2020r.

= USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pozniejszymi zmianami).

=  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (z pdZzniejszymi zmianami).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(z pozniejszymi zmianami).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

= ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(z pozniejszymi zmianami).

= N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

= N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dfugotrwata przewododw.

= Wytyczne Organizacji Bezpiecznego Ruchu Pieszych. Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia
Przejs¢ Dla Pieszych z grudnia 2017r.

= Raport techniczny CEN/TR 13201-1:2016-02. Oswietenie drog — cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce
wyboru klas oswietlenia.

= Norma PN-EN 13201-2:2016-03. Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

= Norma PN-EN 13201-3:2016-03. Oswietlenie drég — cze$s¢ 3. Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

= Norma PN-EN 13201-4:2016-03. Oswietlenie drog — czes¢ 4. Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.
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Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2174D w Pgtnéwku

3.CZESC OPISOWA

3.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. projektowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych.

3.2. Rozwigzania projektowe

3.2.1. Przyjeta klasa oswietleniowa

Dla jezdni pomiedzy skrzyzowaniami przyjeto klase o$wietleniowg M6 zgodnie z CEN/TR 13201-

1:2016-02, ktéra bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametr Wariant Opis Warto$¢ wazona Vw
Predkosé proiekt Bardzo wysoka v 2100 km/h 2
redkos¢ projektowana
& P J . Wysoka 70 <v <100 km/h 1
lub ograniczenia -
. Umiarkowana 40 <v<70km/h _
predkosci -
Niska v <40 km/h -2
Autostrady, drogi Drogi
wielopasmowe dwujezdniowe
0,
>65 % maksymalnej >45 % .
Wysoka L maksymalnej 1
przepustowosci o
przepustowosci
Natezenie ruchu 35% - 65% 15% - 45%
Umiarkowana maksymalnej maksymalnej 0
przepustowosci przepustowosci
0,
. <35 % maksymalnej <15% .
Niska , . maksymalnej
przepustowosci o
przepustowosci
Mieszany z wysokim
Wystenui dzai odsetkiem ruchu 2
ystepujacy rodzaj niezmotoryzowanego
ruchu -
Mieszany
Tylko zmotoryzowany 0o |
Nie
Rozdzielenie iezdni
ozdzielenie jezdni Tak 0
Przesiadki,
Skrzyzowania/[km] odlegtosci miedzy
Gestosé skrzyzowan mostami, [km]
Wysoka >3 <3 1
Umiarkowana <3 >3
. Istnieja
Zaparkowane pojazdy Brak
Witryny sklepowe,
obszary sktadowania,
Wysoka obszary dworca, 1
Luminancja otoczenia obszary sportowe,
reklamy
Umiarkowana Normalne warunki 0
Niska I
L . Bardzo trudno 2
Trudnos¢ kierowania
. Trudno 1
pojazdem
tatwo
SUMA: -1
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KlasaM=6-3Vy=6-0=6

Wymagania fotometryczne dla suchej nawierzchni:

Lérmin Uomin Ulmin fTImax REImin
[cd/m? - - [%] -
0,30 0,35 0,40 20 0,30
Gdzie:

L¢r — Srednia wartosc luminancji jezdni,

Uo — rdwnomiernos¢ catkowita rozktadu luminancji jezdni,
U = rdwnomiernos¢ wzdfuzna rozktadu luminancji jezdni,
fri— przyrost wartosci progowej kontrastu,

Rei — wspotczynnik oswietlenia poboczy jezdni.

3.2.2. Kablowa sie¢ oswietleniowa

Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych od nr S-1 do S-7 nalezy wykonaé z
projektowanej szafki oswietleniowej SO, zlokalizowanej pasie drogowym. Zasilanie stupéw wykonac za
pomoca kabla typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV. Zasilanie projektowanej szafki o$wietleniowej wykona¢
za pomoca kabla typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV z istniejgcego stupa linii napowietrznej nr 1/27, linie
kablowga nalezy wprowadzi¢ na stup i podtaczy¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania
roztgcznika stupowego typu RSA-00 (zakres Tauron Dystrybucja S.A.).

Projektowang szafke oswietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie z schematem nr IE-02, szafke
wykona¢ jako wolnostojgcg w obudowie Il klasy ochronnosci i stopniu ochrony min. IP44 oraz IK10 z
tworzywa termoutwardzalnego wzmacnianego wtdknem szklanym. Uktad sterowania umozliwia wybér
pracy reczny lub automatyczny (sterowanie za pomocg zegara astronomicznego).

Kable w stupach nalezy tgczy¢ za pomocy ztgczek izolowanych np. typu 1ZK lub réwnowaznych.
Ztaczke bezpiecznikowq nalezy wyposazy¢ w wkiadke topikowa gG 4A D01, stanowigcg indywidualne
zabezpieczenie oprawy oswietleniowej. Instalacje od ztgczki stupowej w kierunku oprawy
oswietleniowej wykonaé za pomoca przewodu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V. Konstrukcje stupéw
potaczyé z zytg PEN kabla YAKXS 4x25mm? za pomocg przewodu LgYzo 16mm? 750V.

Oswietlenie ulicy nalezy wykona¢ na bazie opraw wyposazonych w Zrodta Swiatta LED,
maksymalnie o mocy 40W, Il klasa ochronnosci, stopien ochrony przed dotykiem i wnikaniem wilgoci
min. IP66, odpornos¢ mechaniczna na uderzenia min. IKO8, obudowa wykonana z odlewu aluminium.
Oprawy wyposazone w ochrone przed przepieciami 10kV. Oprawy powinny by¢ przystosowane do
montazu na wysiegniku @48-60mm. Wskaznik oddawania barw Ra>70, temperatura barwowa 4000K.

W celu doboru wysokosci stupow oraz rozstawu stupdéw do obliczen przyjeto oprawe ISKRA LED
36, optyka T2, 4000K o mocy catkowitej 39,5W. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw, ktore
spetnig powyzsze wymagania techniczne oraz wymagane parametry fotometryczne dla jezdni - klasa
M6, bez zmian w lokalizacji stupédw oraz ich parametréw.

Oprawy osSwietleniowe nalezy zamontowa¢ na cylindrycznych stupach aluminiowych,
anodowanych w kolorze szamparnskim o wysokosci 7m, np. typu SAL-70K. W dolnej czesci stupy nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci min. 0,35m. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach (dla stupa SAL-70K - fundament B-71). Oprawy oswietleniowe montowacé za
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posrednictwem wysiegnikow jednoramiennych o dtugosci 0,6m, podnoszgcych wysokos¢ montazu
opraw o 1m, sumaryczny kat nachylenia oprawy i wysiegnika 5°, wysiegniki z kornicem o srednicy
fi 60mm, np. WR-8A/1/0,6/5. W przypadku zastosowania wysiegnikow nie podnoszacych wysokosci
zamontowania opraw, wysokos¢ stupdw nalezy odpowiednio powiekszy¢.

Numeracje stupow nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa.

3.2.3. Uziomy ochronno — funkcjonalne

Zgodnie z normg N SEP-E-001 uziemienie przewodu PEN linii kablowej nalezy wykona¢:

= wzdtuz trasy linii, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, jezeli nie jest to zwigzane ze znacznym

wzrostem naktadéw finansowych i nie ma przeciwskazan;
= na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy
wykonad uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q;

® naobszarze kota o srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koricowego odcinka kazdej
linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny
znajdowaé sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajgcej 50,
obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz
30 Q.

Biorac pod uwage powyzsze zatozenia projektuje sie uziemienie przewodu PEN w kazdym stupie,
wymagana wartos¢ uziemienia < 30 Q.

Uziomy nalezy wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. W przypadku
niemoznosci spetnienia wymaganej wartosci rezystancji, nalezy rozbudowaé¢ o uziomy pionowe
wykonane z pretow stalowych ocynkowanych PFe/Zn fi 16. Uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie
tak aby najwyzsza cze$¢ znajdowata sie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, a najnizsza na gtebokosci
nie mniejszej niz 3m pod powierzchnig gruntu. Miejsca spawdw nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ przed
korozjg. Potaczenie przewodu PEN w stupach z bednarkg ocynkowang wykona¢ za pomocg linki
LYZo 16mm? 750V. Bednarke nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnej odlegtos¢ 10cm pomiedzy
kablami a elementami uziomu.

3.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C (instalacja zasilajgca oprawy w
uktadzie TN-S). Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku bezposrednim (ochrona podstawowa)
realizowana jest poprzez stosowanie:

= jzolacji podstawowej;

=  obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana
jest za pomoca nastepujgcych srodkow:

= samoczynne wytgczenie zasilania w czasie do 5s dla stupdw oswietleniowych;

= urzadzenia Il klasy ochronnosci dla opraw oswietleniowych.
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4.CZESC RYSUNKOWA

= Schemat ideowy zasilania (rys. nr IE-02)
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