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Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej w Siedliskach

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.: ,Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej w Siedliskach”
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inz. Damian Frydryk mar inz. Damidh Frydrek
=, . O Uprawnienia budowlang do projektow:
Projektant specj. instalacyjna w zakresie sieci, | 93 11.2020r. DL el oty rehien
bran: instalacji i urzqdzen elektrycznych i slent, Thatainall | ol Rt i fokosl
ranza elektryczna I elektroerlergetycznych
elektroenergetycznych netelwia. 156/DAS(18, 172/D05) 1

nrupr. 172/DOS/15

mgr inz. Piotr Krynicki
specj. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nrupr. 171/D0S/13

Sprawdzajqcy

branza elektryczna
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Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej w Siedliskach

DOLNOSLASKA
] OKREGOWA
R ! z B A
e INZYNIEROW
= 'TT l BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-49/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Mateusz Frydryk

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrze$nia 1985 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 172/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DOLNOSLASKA OHREGOWA

1ZBA IN ROw sUJOWRICTWA
Otrzymuja: 7w A 0 Prol/dr 2, z Claplinski
1.Pan Damian Mateusz Frydryk / - -

UL. II Armii Wojska Polskiego 105 PR Ry T e anive)
59-222 Mitkowice -
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej {
Izby Inzynieréw Budownictwa \
3.Gtowny Inspektor \\
4.37:&0'“ B \ Tread 3. mgr inz. Malggrz/{ a Mikotajewska-
. Janiaczyk - )

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
f/

2. drinz. Zofia Zwié howska

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Damian Mateusz Frydryk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIJROW BUDOWNRICTWA

1. prof. dr inz. Kazimierg Czaplifski
2. drinz. Zoﬂa£ ierzghowska

3. mgr inz. Matgorza ‘ kotajewska-Janiaczyk

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WS8E-7GB-NQ3 *

Pan Damian Mateusz Frydryk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0306/13

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 105, 59-222 Mitkowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA

\ OKREGOWA

I Z B A
%.’rf INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W7

OKK.7131.7132-46/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdéZn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i wust 2, art 14ust 1pkt5 ustawy =zdnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Krynicki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i sterowanie w energetyce
urodzony dnia 22 Iutego 1984 r. w Legnicy

otrzym uje

UPRAWNIE BUDOWLANE
numer ewrde,f\g,ﬁu%nmoém 3

w specjalnosci instalacyjnej w zaicresue sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Piotr Krynicki jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnos$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Za zgodnos$¢ o oryginatem:
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Zze Pan Piotr Krynicki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez ig izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
OtrzmeJq — IZBA IN I 3 /}v UDOWNICTWA

. Pan Piotr Krynicki
Ul. Akacjowa 48
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

¥y
Okregowe| D"nr'nm Kwalifigxcyjne |
1. prof. dr inz. Kazimjerz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zwi

3. mgr inz. orzata Mikotajewska-
Janiaczy

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LQU-S4W-Z75SQ *

Pan Piotr Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0309/13

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem.

= Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

= Mapa do celéw projektowych.

= USTAWA 1z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pdzniejszymi zmianami).

=  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (z pozniejszymi zmianami).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(z pdzniejszymi zmianami).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

= ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami).

= N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

= N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dfugotrwata przewodow.

=  Wytyczne Organizacji Bezpiecznego Ruchu Pieszych. Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia
Przejs¢ Dla Pieszych z grudnia 2017r.

= Raport techniczny CEN/TR 13201-1:2016-02. Oswietenie drog — cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce
wyboru klas oswietlenia.

= Norma PN-EN 13201-2:2016-03. Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

= Norma PN-EN 13201-3:2016-03. Oswietlenie drég — cze$s¢ 3. Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

= Norma PN-EN 13201-4:2016-03. Oswietlenie drog — czes¢ 4. Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.
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3.CZESC OPISOWA

3.1. Przyjeta klasa oswietleniowa

Dla jezdni pomiedzy skrzyzowaniami przyjeto klase o$wietleniowa M6 zgodnie z CEN/TR 13201-

1:2016-02, ktéra bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametr Wariant Opis Wartos¢ wazona Vw
.. . Bardzo wysoka v =100 km/h 2
Predkos$¢ projektowana
. . Wysoka 70 <v <100 km/h 1
lub ograniczenia -
L Umiarkowana 40<v<70km/h _
predkosci -
Niska v <40 km/h -2
Autostrady, drogi Drogi
wielopasmowe dwujezdniowe
>, 0,
>65 % maksymalne;j 45% .
Wysoka L. maksymalnej 1
przepustowosci o
przepustowosci
Natezenie ruchu 35% - 65% 15% - 45%
Umiarkowana maksymalne;j maksymalnej 0
przepustowosci przepustowosci
< 0,
. <35 % maksymalnej 15% .
Niska P maksymalnej
przepustowosci e
przepustowosci
Mieszany z wysokim
Wysteoui dzai odsetkiem ruchu 2
ysiepujacy rodzaj niezmotoryzowanego
ruchu -
Mieszany
Tylko zmotoryzowany 0o |
Nie
Rozdzielenie jezdni
ozdzielenie jezdni Tak 0
Przesiadki,
Skrzyzowania/[km] odlegtosci miedzy
Gestos¢ skrzyzowan mostami, [km]
Wysoka >3 <3 1
Umiarkowana <3 >3
. o
z k d
aparkowane pojazdy Brak
Witryny sklepowe,
obszary sktadowania,
Wysoka obszary dworca, 1
Luminancja otoczenia obszary sportowe,
reklamy
Umiarkowana Normalne warunki 0
Niska I U
Loy . Bardzo trudno 2
Trudnos¢ kierowania
. Trudno 1
pojazdem
tatwo
SUMA: -1
KlasaM=6-3Vw,=6-0=6
Wymagania fotometryczne dla suchej nawierzchni:
Lérmin Uomin Ulmin fTImax REImin
[cd/m?] - - (%] -
0,30 0,35 0,40 20 0,30

Gdzie:

L¢r — Srednia wartos¢ luminancji jezdni,

Uo — rdwnomiernos¢ catkowita rozktadu luminancji jezdni,
U — rédwnomiernos¢ wzdfuzna rozktadu luminancji jezdni,
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fri— przyrost wartosci progowej kontrastu,
Rei — wspotczynnik oswietlenia poboczy jezdni.

Obliczenia fotometryczne wykonano w programie Dialux, szczegdétowe wyniki w zatgczniku.
3.2. Kablowa sie¢ oSwietleniowa

Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych od nr S-1 i S-14 nalezy wykonac¢ z istniejgcego
stupa oswietleniowego nr 1/1 zlokalizowanego na dz. 508 (wtasno$¢ Gmina Mitkowice) za pomoca kabla
typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie z istniejgcej szafki
oswietleniowej zlokalizowanej przy boisku sportowym.

Kable w stupach nalezy faczy¢ za pomoca ztgczek izolowanych np. typu IZK lub réwnowaznych.
Ztaczke bezpiecznikowa nalezy wyposazy¢ w wktadke topikowg gG 4A D01, stanowigcg indywidualne
zabezpieczenie oprawy oswietleniowej. Instalacje od ztgczki stupowej w kierunku oprawy
o$wietleniowej wykonaé za pomocag przewodu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V. Konstrukcje stupéw
potgczyé z zytg PEN kabla YAKXS 4x35mm? za pomocg przewodu LgYzo 16mm? 750V.

Oswietlenie ulicy nalezy wykona¢ na bazie opraw wyposazonych w Zzrodta sSwiatta LED,
maksymalnie o mocy 40W, Il klasa ochronnosci, stopien ochrony przed dotykiem i wnikaniem wilgoci
min. IP66, odpornos¢ mechaniczna na uderzenia min. IKO8, obudowa wykonana z odlewu aluminium.
Oprawy wyposazone w ochrone przed przepieciami 10kV. Oprawy powinny by¢ przystosowane do
montazu na wysiegniku @48-60mm. Wskaznik oddawania barw Ra>70, temperatura barwowa 5000K.

W celu doboru wysokosci stupow oraz rozstawu stupdéw do obliczen przyjeto oprawe ISKRA LED
36, optyka T2, 5000K o mocy catkowitej 39,5W.

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw, ktére spetnig powyzsze wymagania techniczne oraz
wymagane parametry fotometryczne dla jezdni - klasa M6, bez zmian w lokalizacji stupéw oraz ich
parametrow.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowaé¢ na cylindrycznych stupach aluminiowych,
anodowanych w kolorze szamparnskim o wysokosci 7m, np. typu SAL-70K. W dolnej czesci stupy nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci min. 0,35m. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach (dla stupa SAL-70K - fundament B-71). Oprawy os$wietleniowe montowac za
posrednictwem wysiegnikow jednoramiennych o dtugosci 1,5m, podnoszgcych wysokos¢ montazu
opraw o 1m, sumaryczny kat nachylenia oprawy i wysiegnika 5°, wysiegniki z kornicem o srednicy
fi 60mm, np. WR-14/1/1,5/5. W przypadku zastosowania wysiegnikéw nie podnoszacych wysokosci
zamontowania opraw, wysokos¢ stupdw nalezy odpowiednio powiekszy¢.

Numeracje stupow nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa. Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi z pkt. 3.9.3, projektem zagospodarowania terenu (rys. nr IE-01) oraz rysunkiem nr 1E-02.

3.3. Wytyczne wykonania linii kablowej

Projektowane kable nalezy uktadac na gtebokosci 70cm na catej dtugosci w karbowanych rurach
ostonowych HDPE 75 np. DVK 75 (gtebokos¢ mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni rury) na warstwie piasku o grubosci 10cm. Utozone kable w rurach nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 10cm, a nastepnie gruntem rodzimym o grubosci 25-30cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego (grubosé folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych rur ostonowych). Przy skrzyzowaniu
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lub zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci wg
tablicy 1i 2.

Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej wg N SEP-E-004.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o tym samym napieciu 10 5
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
) Kable sygnalizacyjne .i kable przeznaczone do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 5 Moga sie stykac
samego przeznaczenia
Kable el-en o napieciu znamionowym do 1kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu
3 . 15 25
znamionowym 1kV < Uy < 30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Uy < 30kV z kablami tego samego 15 10
przedziatu napie¢ znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV 15 25
6 Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jak lp. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30kV z kablami tego samego 50 50
przedziatu napie¢ znamionowych

*za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

Tab. 2 — Odl. kabli el-en i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych wg. N SEP-E-004.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Kabli o napieciu znamionowym Kabli o napieciu znamionowym 30kV < Un < 110kV

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Un < 30kV
Pionowa na Pozioma przy . . . . -
. ) . Pionowa na skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Buroaqgl wodoaqgowe., sIC|ekowe, . 25 + srgdnlca 25 + srgdnlca 50 + érednica rurociagu 50 + érednica rurociagu
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
2 Rurociagiz gazam! taeczami Uzgodnic z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej nizw Ip. 1
palnymi
TN S . . Nie moga sie . . . , Uzgodnic z wtascicielem
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 Nie moga sie krzyzowaé rurociagu, ale nie mniej niz 250
4 Czesci pod,z!emne linii napowletrznej Nie moga S’Ie 40 Nie moga sie krzyzowac 100
(ustdj podpora, odcigza) krzyzowaé
Sciany budynkéw i inne budowle, Nie moga si
5 np. przyczétki, z wyjatkiem urzadzen . 82 ,e 50* Nie moga sie krzyzowac 100
P krzyzowad
wyszczegdlnionych w Ip. 1,2,3,4
100- miedzy

ostong kabla i

stopa szyny; 50 120 — miedzy ostona kabla i

stopa szyny; 80 — miedzy

. . o "
6 Skrajna szyna trakcji miedzy ostong 250 ostona kabla a dnem rowu 250
kabla a dnem .
odwadniajgcego
rowu
odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wytadowan atmosferycznych Wymagania ogdlne

*dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z
uzytkownikami obiektéw

W przypadku niemoznosci spetnienia warunkow z tablicy 1i 2 istniejgce kable nalezy chronié rurg
ostonowg dwudzielna.

Kable w miejscu skrzyzowania z jezdnig nalezy uktada¢ w rurze ostonowej RHDPEp 110/6,3 o
sztywnosci obwodowej SN > 10kN/m?, np. SRS-G 110/6,3 metodg przewiertu sterowanego / przecisku.
Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig rury ostonowej a gorng powierzchnig drogi
powinna wynosi¢ 100cm. Ostona otaczajgca powinna wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na
dtugos¢ co najmniej 50cm z kazdej strony. Poza jezdnig zaleca sie wykonaé przekopy kontrolne w celu
unikniecia uszkodzenia istniejgcych sieci.

Na catej trasie kablowej nalezy stosowac¢ opaski ocechowane w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych (wejscia kabla do rur ostonowych, przy gtowicach
kablowych, przy skrzyzowaniu itp). Opaska ocechowana powinna zawierac co najmniej:

Strona 13



Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej w Siedliskach

= numer ewidencyjny linii;

typ kabla;

= znak uzytkownika kabla;

= rok utozenia kabla.

Konce linii kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca palczatek
termokurczliwych, dodatkowo zyty kabli nalezy oznaczy¢ za pomocg termokurczliwych oznacznikow
faz.

UWAGI KONCOWE

= Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez

producenta.

= Promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta.

* Miejsca wprowadzenia kabla do rury ostonowej nalezy uszczelnic.

3.4. Uziomy ochronno - funkcjonalne

Zgodnie z normg N SEP-E-001 uziemienie przewodu PEN linii kablowej nalezy wykona¢:

= wzdtuz trasy linii, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, jezeli nie jest to zwigzane ze znacznym

wzrostem naktadow finansowych i nie ma przeciwskazan;
= na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dfugosci wiekszej niz 200m nalezy
wykonac uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q;

® na obszarze kota o Srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota korncowego odcinka kazdej
linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny
znajdowaé sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej 5Q,
obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz
30 Q.

Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia projektuje sie uziemienie przewodu PEN w kazdym stupie,
wymagana wartos¢ uziemienia < 30 Q.

Uziomy nalezy wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. W przypadku
niemoznosci spefnienia wymaganej wartosci rezystancji, nalezy rozbudowa¢ o uziomy pionowe
wykonane z pretow stalowych ocynkowanych PFe/Zn fi 16. Uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w gruncie
tak aby najwyzsza czes¢ znajdowata sie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m, a najnizsza na gtebokosci
nie mniejszej niz 3m pod powierzchnig gruntu. Miejsca spawdw nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ przed
korozja. Potaczenie przewodu PEN w stupach z bednarka ocynkowang wykona¢ za pomocg linki
LYzo 16mm? 750V. Bednarke nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnej odlegto$¢ 10cm pomiedzy
kablami a elementami uziomu.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C (instalacja zasilajgca oprawy w
uktadzie TN-S). Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku bezposrednim (ochrona podstawowa)
realizowana jest poprzez stosowanie:

= jzolacji podstawowej;

= obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
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Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana
jest za pomocg nastepujgcych srodkow:

= samoczynne wyfgczenie zasilania w czasie do 5s dla stupdw oswietleniowych;

= urzadzenia Il klasy ochronnosci dla opraw oswietleniowych.

3.6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. | llos¢
Oprawa oswietleniowa LED, max. 40W, Ra=70, min. IP66, min. IKO8, Il klasa ochronnosci,
1 | obudowa aluminiowa, ochrona przed przepieciami 10kV, szt 14

np. ISKRA LED 36, optyka T2, 5000K, 39,5W lub réwnowazna
Stup cylindryczny aluminiowy anodowany w kolorze szamparskim o wys. 7m,

2 np. typu SAL-70K lub réwnowazny szt 14
3 Wysiegnik jednoramienny o dt. 1,5m, srednia korica fi 60mm, podnoszacy montaz oprawy ot 14
o$wietleniowej o 1,0m, np. WR-14/1/1,5/5
4 | Fundament prefabrykowany B-71 lub réwnowazny szt 14
5 | Ztgczka bezpiecznikowa izolowana np. 1ZK-04-01 lub réwnowazna szt 14
6 | Ztgczka fazowa izolowana np. 1ZK-04-02 lub réwnowazna szt 28
7 | Ztgczka zerowa np. 1ZK-04-04 lub réwnowazna szt 14
8 | Wktadka bezpiecznikowa gG 4A D01 szt 14
9 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? 450/750V m | 168
10 | Kabel YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV m 629
11 | Palczatka termokurczliwa np. AK-4 6-35 lub réwnowazna szt 28
12 | Oznaczniki faz termokurczliwe np. ZOK-2 lub réwnowazne kpl 28

13 | Rura ostonowa HDPE 75 np. DVK75 lub réwnowazna m | 580
14 | Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 np. SRS-G 110/6,3 lub rownowazna m | 21,5
15 | Linka LgYzo 16mm? 750V m 21
m
m

16 | Folia kablowa niebieska 556
17 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm 578

3.7. Obliczenia techniczne

=  Uzyte symbole:

U, — nominalne napiecie fazowe;

P, - moc czynna znamionowa;

Ps—moc czynna szczytowa;

Qs — moc bierna szczytowa;

Ss—moc pozorna szczytowa;

Snt— moc znamionowa transformatora;

Uy — napiecie zwarcia transformatora;

Unt — napiecie znamionowe transformatora;

In — prgd znamionowy;

Iy — prgd szczytowy;

In — znamionowy prqd zabezpieczenia;

Io — prgd wytgczenia urzqdzenia zabezpieczajgcego dla czasu t,;
I, — obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewodu / kabla;

ts — dopuszczalny czas wytgczenia zwarcia;

k2 — wspdtczynnik zadziatania zabezpieczenia przy przecigzeniu;
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L — dtugos¢ przewodu / kabla;

Y — konduktywnosc zyty;

S — przekroj poprzeczny zyty kabla / przewodu;

x’ —reaktancja jednostkowa;

Ri, X15—rezystancja, reaktancja przy zwarciu 1-fazowym;
Rs, X35 —rezystancja, reaktancja przy zwarciu 3-fazowym;
Z14, Zs5— impedancja przy zwarciu 1-fazowym / 3-fazowym;
Cmin, Cmax - WSpOfczynnik napieciowy;

Kk — wspofczynnik udaru;

1”kamin — minimalny prqd zwarciowy jednofazowy;

1”kafmax — maksymalny prgd zwarciowy tréjfazowy;

ip — zwarciowy prqd udarowy;

k — dopuszczalna jednosekundowa gestosc¢ prqgdu zwarciowego;

It — catka Joul’a wytgczenia zabezpieczenia, odczytana dla spodziewanego prgdu zwarciowego;

AU — spadek napiecia;
AUgop — dopuszczalny spadek napiecia.

= Bilans mocy

Moc szczytowa - istn. szafka SO

Pn cosp kj Ps Qs
Lp. Grupa odbiorcza
kw - - kw kvar
1 Obwdd nr |l - istn. oprawy o$wietleniowe - 20szt 0,79 0,95 1,00 0,79 0,26
2 Obw. nr I- istn. oprawy oswietleniowe - 7szt 0,28 0,95 1,00 0,28 0,09
3 Obw. | - proj. oprawy LED max. 40W - 14szt 0,55 0,95 1,00 0,55 0,18
Suma: 1,62 0,53
Ss[kVA] 1,71
cosp 0,95
1o [A] 2,47
=  Sprawdzenie przewododw i kabli ze wzgledu na obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata
Sprawdzenie dobranych przewoddéw na warunki przecigzalnosci
8
P./Ps | cosp In/1b N In k2 k2*In/1,45 3 2K Warunki
S 9 3
B H S
Lp. % g : Ocena
kw - A < A - A = Q| A =
S S 3 I e
S & ER
1| 0,83 0,95 1,27 gG6 6 1,90 7,9 YAKXS 4x35 D1 [90| ¥ *} POZYTYWNA
2 | 011 | 095 0,50 gG 4 4 2,10 5,8 YDY 3x2,5 c |27 < POZYTYWNA
3 1,62 0,95 2,47 gG 16 16 1,90 21,0 YDY 4x10 B2 | 46 POZYTYWNA
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= QObliczenia zwarciowe

Parametry zastepcze elementéw elektroenergetycznych - zwarcie przy proj. stupie nr S-14
ux Unt | Swr L y S x' R3¢ Xs.r Rir X1
Lp. Element sieci el-en
% Vv kVvA m m/Q*mm? | mm? | Q/km 0 fo] [o] [o]
1 System el-en - - - - 0,0199 | 0,1990 | 0,0398 | 0,3980
2 istn. YDY 4x10 20,0 55 10 0,08 | 0,0364 | 0,0016 | 0,0728 | 0,0032
3 isnt. YAKXS 4x35 235,0 33 35 0,08 | 0,2035 | 0,0188 | 0,4070 | 0,0376
4 proj. YAKXS 4x35 629,0 33 35 0,08 0,5446 | 0,0503 1,0892 | 0,1006
A SUMA: 0,8044 | 0,2697 | 1,6088 | 0,5394
Wartosci pradéw zwarciowych
Uo Cmin | Cmax Rs¢ Xaf Z3f Ris X1t Z1f K 1"k1fmin | 1"k3-fmax ip
Lp. Miejsce zwarcia
v - - 0 o] 0 0 o] o] - kA kA kA
1 A ':rr:{'li’:”p 230 | 095 | 1 | 08044 | 0,2697 | 0,8484 | 1,6088 | 0,5394 | 1,6968 | 1,02 | 0,129 | 0,271 | 0,391
= Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wyfaczenie zasilania
ta la 1"k1-fmin Warunek
Lp. Miejsce zwarcia Typ zabezpieczenia Ocena
s A A
1"k1-fmin 2 la
1 A-proj. stup S-14 gG 6A 5,0 26 129 POZYTYWNA
= Spadki napie¢
Spadki napie¢ - obwad nr | (obliczenia uproszczone)
Ps L y S AU AUdop
Lp. | Punkt obliczeniowy | Typ przewodu Ocena
kw m m/Q*mm? mm? % %
1 Stup S-14 YAKXS 4x35 0,83 864,00 33,00 35,0 0,39
, | Oprawaprzy stupie YDY 3x2,5 0,04 12,00 55,00 2,5 0,01
nrS-14
Suma 0,40 5,00 POZYTYWNA

3.8. Uwagi koncowe

= Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzyjgcymi
normami i przepisami.

= W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

= QOterminie przystapienia do wykonywania robét nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robdét i uzgodni¢ z nimi
warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.
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4.Zataczniki

4.1. Obliczenia fotometryczne
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 140.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

l

l




Obliczenia fotometryczne - Siedliska v1

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent ZPSO ROSA P 395W
Numer artykutu 213232/6/T2 Prampa 5900 Im
Nazwa artykutu Iskra LED 36W 5000K Poprawa 5500 Im
T2
n 93.21 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 0.9

Iskra LED 36W 5000K T2 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.5W

Zuzycie

987.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 979 cd/klm
2 80°: 42.2 cd/klm
> 90°: 5.65 cd/klm

Klasa natgzenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.2

)



Obliczenia fotometryczne - Siedliska v1 D | A Lu x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.53 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.48 >0.35 v/

Ui 0.41 >0.40 v’

TI 17 % <20% v’

Rer 0.63 >0.30 v’

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.031 W/Ix*m? -
Iskra LED 36W 5000K T2 (z  De 1.1 kWh/m? rok 158.0 kWh/rok

jednej strony na dole)




