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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.: ,Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej w Ulesiu”
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inz. Damian Frydryk mgr Inz. Damid
e . ) L Uprawnl_enla budowlang
Projektant spedj. instalacyjna w zakresie sieci, | 12 11.2020r. oy o L LN
instalacji i urzqdzen elektrycznych i slent, et

branza elektryczna getycznych

elektroenergetycznych netewld. 156/DOSI18, 172/DO0) ir

nrupr. 172/D0OS/15
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DOLNOSLASKA
] OKREGOWA
R ! z B A
e INZYNIEROW
= 'TT l BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-49/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Mateusz Frydryk

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrze$nia 1985 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 172/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DOLNOSLASKA OHREGOWA

1ZBA IN ROw sUJOWRICTWA
Otrzymuja: 7w A 0 Prol/dr 2, z Claplinski
1.Pan Damian Mateusz Frydryk / - -

UL. II Armii Wojska Polskiego 105 PR Ry T e anive)
59-222 Mitkowice -
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej {
Izby Inzynieréw Budownictwa \
3.Gtowny Inspektor \\
4.37:&0'“ B \ Tread 3. mgr inz. Malggrz/{ a Mikotajewska-
. Janiaczyk - )

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
f/

2. drinz. Zofia Zwié howska

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Damian Mateusz Frydryk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIJROW BUDOWNRICTWA

1. prof. dr inz. Kazimierg Czaplifski
2. drinz. Zoﬂa£ ierzghowska

3. mgr inz. Matgorza ‘ kotajewska-Janiaczyk

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WS8E-7GB-NQ3 *

Pan Damian Mateusz Frydryk o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0306/13

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 105, 59-222 Mitkowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem.

= Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

= Mapa do celéw projektowych.

= USTAWA 1z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z pdzniejszymi zmianami).

=  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(z pdzniejszymi zmianami).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

= ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(z pdzniejszymi zmianami).

= N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

= N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dfugotrwata przewodow.

=  Wytyczne Organizacji Bezpiecznego Ruchu Pieszych. Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia
Przejs¢ Dla Pieszych z grudnia 2017r.

= Raport techniczny CEN/TR 13201-1:2016-02. Oswietenie drog — cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce
wyboru klas oswietlenia.

= Norma PN-EN 13201-2:2016-03. Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

= Norma PN-EN 13201-3:2016-03. Oswietlenie drég — cze$s¢ 3. Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

= Norma PN-EN 13201-4:2016-03. Oswietlenie drog — czes¢ 4. Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.
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3.CZESC OPISOWA

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oswietlenia ulicznego drogi wewnetrznej w
Ulesiu (dz. nr 452). Zakres opracowania dla catosci zadania obejmuje:

» budowe linii kablowej typu YAKXS 4x35mm?,

=  budowe linii kablowej typu YAKXS 4x25mm?,

= posadowienie szafki oswietleniowe] z uktadem pomiarowym,

= posadowienie stupdw wyposazonych w oprawy oswietleniowe LED — 3 kpl.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna na przedmiotowym odcinku jest jednojezdniowa, dwukierunkowa,
dopuszczalna predkos$é — 50km/h. Brak chodnikdw, przejs¢ dla pieszych oraz oswietlenia. Nawierzchnia
gruntowa.

3.3. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Obszar inwestycji obejmujacy dz. 452, 457, 437, 451/1 - obreb 0015 Ulesie objety jest ochrong
konserwatorska.

UWAGA: Kto w trakcie wykonywania robot odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomic o tym witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

3.4. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
3.5. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowane elementy nie majg wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
Inwestycja nie zagraza sSrodowisku i zdrowiu ludzi.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana
inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

3.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. 452, 457, 437, 451/1 - obreb 0015 Ulesie.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

3.7. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.7.1. Opis rozwigzan

Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych od nr S-1 do S-3 nalezy wykonaé z
projektowanej szafki oswietleniowej SO, zlokalizowanej na dz. 451/1. Zasilanie stupow wykona¢ za
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pomoca kabla typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV. Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej wykona¢
za pomocy kabla typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV z istniejgcego stupa linii napowietrznej nr V/1, linie
kablowga nalezy wprowadzi¢ na stup i podtaczy¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania
roztgcznika stupowego typu RSA-00 (zakres Tauron Dystrybucja S.A.).

Oswietlenie ulicy nalezy wykona¢ na bazie opraw wyposazonych w Zzrodta sSwiatta LED,
maksymalnie o mocy 30W, Il klasa ochronnosci, stopien ochrony przed dotykiem i wnikaniem wilgoci
min. IP66, odpornos¢ mechaniczna na uderzenia min. IKO8, obudowa wykonana z odlewu aluminium.
Oprawy wyposazone w ochrone przed przepieciami 10kV. Oprawy powinny by¢ przystosowane do
montazu na wysiegniku @48-60mm. Wskaznik oddawania barw Ra>70, temperatura barwowa 4000K.

W celu doboru wysokosci stupoéw oraz rozstawu stupdw do obliczen przyjeto oprawe ISKRA LED
24, optyka T2, 4000K o mocy catkowitej 30W. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw, ktére spetnig
powyzsze wymagania techniczne oraz wymagane parametry fotometryczne dla jezdni - klasa M6, bez
zmian w lokalizacji stupow oraz ich parametréw.

Oprawy osSwietleniowe nalezy zamontowa¢ na cylindrycznych stupach aluminiowych,
anodowanych w kolorze szamparnskim o wysokosci 7m, np. typu SAL-70K. W dolnej czesci stupy nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci min. 0,35m. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach (dla stupa SAL-70K - fundament B-71). Oprawy oswietleniowe montowacé za
posrednictwem wysiegnikow jednoramiennych o dtugosci 0,6m, podnoszacych wysokos¢ montazu
opraw o 1m, sumaryczny kat nachylenia oprawy i wysiegnika 5°, wysiegniki z koncem o $rednicy
fi 60mm, np. WR-8A/1/0,6/5. W przypadku zastosowania wysiegnikow nie podnoszacych wysokosci
zamontowania opraw, wysokos¢ stupdw nalezy odpowiednio powiekszy¢.

Numeracje stupdw nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa.

3.7.2. Wytyczne wykonania linii kablowej

Projektowane kable nalezy uktadac na gtebokosci 70cm na catej dtugosci w karbowanych rurach
ostonowych HDPE 75 np. DVK 75 (gtebokos¢ mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni rury) na warstwie piasku o grubosci 10cm. Utozone kable w rurach nalezy zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci 10cm, a nastepnie gruntem rodzimym o grubosci 25-30cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego (grubosé folii co najmniej 0,3mm, krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych rur ostonowych). Przy skrzyzowaniu
lub zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci wg
tablicy 1i 2.

Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej wg N SEP-E-004.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o tym samym napieciu 10 5
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
) Kable sygnalizacyjne 'i kable przeznaczone do zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 5 Moga sie stykac
samego przeznaczenia
Kable el-en o napieciu znamionowym do 1kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu
3 . 15 25
znamionowym 1kV < Uy < 30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Uy < 30kV z kablami tego samego 15 10
przedziatu napie¢ znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30kV 15 25
6 Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jak lp. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30kV z kablami tego samego 50 50
przedziatu napie¢ znamionowych

*za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004
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Budowa oswietlenia drogi wewnetrznej w Ulesiu

Tab. 2 — Odl. kabli el-en i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych wg. N SEP-E-004.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]

Kabli o napieciu znamionowym Kabli o napieciu znamionowym 30kV < Uy < 110kV

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Un < 30kV
Plonf)wa n? P02|o.r.na Przy Pionowa na skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Buroaqgl wodoaqgowe., sIC|ekowe, . 25 + srgdnlca 25 + srgdnlca 50 + érednica rurociagu 50 + érednica rurociagu
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
2 Rurociagiz gazam! taeczami Uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej nizw Ip. 1
palnymi
TN S . . Nie moga sie . . . , Uzgodnic z wtascicielem
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 Nie moga sie krzyzowaé rurociagu, ale nie mniej niz 250
4 Czesci pod,z!emne linii napowletrznej Nie moga S’Ie 40 Nie moga sie krzyzowac 100
(ustdj podpora, odcigza) krzyzowaé
Sciany budynkéw i inne budowle, Nie moga si
5 np. przyczétki, z wyjatkiem urzadzen . 82 ,e 50* Nie moga sie krzyzowac 100
P krzyzowaé
wyszczegdlnionych w Ip. 1,2,3,4
100- miedzy

ostong kabla i

stopa szyny; 50 120 — miedzy ostona kabla i

stopa szyny; 80 — miedzy

. " o "
6 Skrajna szyna trakcji miedzy ostong 250 ostona kabla a dnem rowu 250
kabla a dnem .
odwadniajacego
rowu
odwadniajgcego
7 Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wytadowan atmosferycznych Wymagania ogdlne

*dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z
uzytkownikami obiektéw

W przypadku niemoznosci spetnienia warunkow z tablicy 1i 2 istniejgce kable nalezy chronié rurg
ostonowg dwudzielna.

Kable w miejscu skrzyzowania z jezdnig nalezy uktada¢ w rurze ostonowej RHDPEp 110/6,3 o
sztywnosci obwodowej SN > 10kN/m?, np. SRS-G 110/6,3 metoda przewiertu sterowanego / przecisku.
Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig rury ostonowej a gorng powierzchnig drogi
powinna wynosi¢ 100cm. Ostona otaczajgca powinna wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na
dtugosc co najmniej 50cm z kazdej strony. Poza jezdnig zaleca sie wykonaé przekopy kontrolne w celu
unikniecia uszkodzenia istniejgcych sieci.

Na catej trasie kablowej nalezy stosowac¢ opaski ocechowane w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m oraz w miejscach charakterystycznych (wejscia kabla do rur ostonowych, przy gtowicach
kablowych, przy skrzyzowaniu itp). Opaska ocechowana powinna zawiera¢ co najmnie;j:

= numer ewidencyjny linii;

= typ kabla;

= znak uzytkownika kabla;

= rok utozenia kabla.

Konce linii kablowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocy palczatek
termokurczliwych, dodatkowo zyty kabli nalezy oznaczy¢ za pomocg termokurczliwych oznacznikéow
faz.

UWAGI KONCOWE

= Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez

producenta.

=  Promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta.

= Miejsca wprowadzenia kabla do rury ostonowej nalezy uszczelnié.
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3.7.3. Uwagi koncowe

= Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzyjgcymi
normami i przepisami.

= W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej, roboty ziemne nalezy wykonywad recznie.

= QOterminie przystapienia do wykonywania robét nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i uzgodni¢ z nimi
warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.
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4.CZESC RYSUNKOWA

= Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr I[E-01) — skala 1:500
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LEGENDA:
- projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy cylindryczny z wysiegnkiem jednoramiennym o
@-O dt. 0,6m o {a,cznej wys. 8m i oprawa, oswieleniowa, LED max 30W, np. SAL-70K w kolorze
typ A | szampanskim z wysiegnikiem WR-8A/1/06/5 i oprawa, ISKRA LED 24, optyka T2, 4000K, 30W

- proj. linia kablowa typu YAKXS 4x35mm?0,6/7kV w rurze ostonowej HDPE 75 (np. DVK 75)

- proj. linia kablowa typu YAKXS 4x25mm? 0,6/1kV w rurze ostonowej HDPE 75 (np. DVK 75)

- granica dziatki

- proj. przewiert/przecisk rura, ostonowa, RHDPEp 110/6,3 np. SRS-G 110/6,3
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Inwestor: Adres inwestora:
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM _ Gomina Mitkowi ul. Wojska Polskiego 71
g mina Mitkowice 59-222 Mitkowice
0 0&*» Noa?xi(:tlfg;}e drogowe
mgr inz. Damlan Frydr.k Nezwamnesticl: . . )
Uprawmema budowlané do DFOlekl b‘ winla Budowa o$wietlenia drogi wewnetrznej w Ulesiu
nadzorowania | klerbwania roheimt e av
budowlanyml bezl ograniczc i w Ulesie, dz. 452, 457, 437, 451/1 - obreb 0015 Ulesie,
specjainoscl Insthlatyine) w -oicoalo jedn. ewid. 020906_2 Mitkowice
sleci, Instalac|l | ufzafizen elekirycziych i _ 1
... | elektroeriergetycznych ::Je;n;:‘z Damian Frydryk .
mfalwid. 1 56/DOS(18 , 172/DOSHE spgcj, instalacyjna wzakrssi?;ie%nslaracﬁr‘urzqdzer’v
elektrycznych i elektroenergetycznych
nrupr. 1721D0S$\15
Tytut rysunku: Branza: A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |E/ektvezna
Uwagi: TERENU ;'agium: jlf;l;o
1. Projektowang linie kablowa wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Tednosika projekiowa: IEYETIRT
2. Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ wytyczenie tras kablowych i IE-01 R
lokalizacji stupéw uprawnionemu geodecie, po zakonczeniu prac inwetaryzacje. useuel ELEKT"?YCZNE PAM/AN FRYDRYK T
3. Po zakénczeniu prac teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego. ul. Wojska Polskiego 105, A3
e L. . . . . . 59-222 Mitkowice - -
4. W poblizu istniejgcej infratruktury podziemnej prace nalezu wykonywac recznie. Data: Nrstr
tel: 513 167 244, e-mail: frydrykdamian@poczta.onet.pl 12.11.2020




