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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego ,,Budowa drogi wewnetrznej ulicy Kwiatowej w
Gniewomirowicach — etap 2”

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 8 marca 2016r. —,, Prawo budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
budowy drogi wewnetrznej ulicy Kwiatowej — etap 2 (dziatka nr 328/602 obrgb Gniewomirowice)
dla inwestora :
Gmina Milkowice
59-222 Mitkowice, ul. Wojska Polskiego 71
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na
Zamawiajacego 1 nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowe;:
mgr inz. Pawel Drazny, nr upr. 292/DOS/14



OPIS TECHNICZNY

do budowy drogi wewnetrznej ulicy Kwiatowej na dziatce nr 328/602 obreb
Gniewomirowice - etap 2

1.Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.z2017r. poz.2222 ze
Zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 2016r. - Prawo budowlane. ( Dz. U. z 2018r poz. 1202 ze zmianami)
- Umowa z Inwestorem nr RGP.1.7011.11.2018 z dnia 11 wrze$nia 2018r

- Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe w terenie.

2 . Przedmiot i Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej na budowe drogi wewnetrznej ulicy Kwiatowej w
Gniewomirowicach na dziatce nr 328/602 . Przedmiotowy odcinek potozony jest pomiedzy
zjazdem z drogi wewnetrznej na dziatke nr 328/168 a skrzyZzowaniem drogi wewnetrznej
z dziatkami nr 328/5881i328/601

3 . Stan istniejacy.

Pas drogi gminnej wewnetrznej to jezdnia gruntowa lokalnie wzmocniona kruszywem
kamiennym. Sptyw wdd powierzchniowy w kierunku istniejgcych rowow melioracyjnych.
Poszczegblne dziatki budowlane przylegajace do pasa drogowego gesto porosniete
samosiejkami.

Teren uzbrojony w sie¢ wodociggowg, energetyczng i gazowa

4. Rozwigzania projektowe.

Po wytyczeniu w terenie granic pasa drogowego oraz bardzo doktadnej inwentaryzacji
stanu istniejgcego infrastruktury drogowej zaproponowano Inwestorowi nastepujace elementy
budowy drogi gminnej wewnetrznej ulicy Kwiatowej w Gniewomirowicach:

- utozZenie warstwy Scieralnej z kruszywa tamanego,

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni ttuczniowej warstwg profilujaca z kruszywa tamanego,
- pobocza utwardzone z pospotki

- budowa potaczen z pozostatg siecig drog wewnetrznych

Po wprowadzeniu nawierzchni jako utwardzonej podniosa sie parametry eksploatacyjno-
uzytkowe drogi gminnej oraz zwiekszy sie predkos¢ miarodajna. Konieczne bedzie zatem
wprowadzenie docelowej organizacji ruchu stanowigcej odrebne opracowanie.

Projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni :

JEZDNIA KLASY ,D” KATEGORIA RUCHU KR1.

- podwdjne powierzchniowe utrwalenie mieszanka gryséw 2/5 i 5/8mm otoczonych
emulsjg kationowa szybko rozpadowa w ilosci 2,5dm3/m2 1,5cm



- warstwa z grysow kamiennych 8/16mm 3 cm
- warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 7 cm
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/63mm 10cm

5 . Zestawienie parametréw planowanych robét.

- kategoria ruchu dla drogi wewnetrznej - KR1

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- klasa techniczna drogi wewnetrznej -D

- dtugo$¢ drogi objetej opracowaniem - 348,08m

- dtugos$¢ poboczy utwardzonych - 686m

- szeroko$¢ jezdni - 5,00m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0 (przekroj daszkowy)
- powierzchnia zajmowana przez jezdnie KR1 - 2042m?2

- powierzchnia zajmowana przez pobocza utwardzone - 343m2

6 . Odwodnienie drogi i uzbrojenie terenu.

Odprowadzenie woéd powierzchniowych zjezdni projektuje sie poprzez spadki
skierowane w kierunku istniejgcych otwartych systeméw melioracyjnych. Nie przewiduje
sie budowy kanalizacji deszczowe;j

7. Zasieg oddzialywania inwestycji.

Z uwagi na charakter inwestycji tj. budowe drogi, swoim zasiegiem obejmuje teren, na
ktérym zlokalizowana jest inwestycja art. (3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r)

8. Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych oceniono, ze przy tej inwestycji wystepuje pierwsza kategoria
geotechniczna gdyz:

- na podstawie analizy pobranych prébek stwierdzono warunki gruntowe sa proste. S3 to
jednorodne grunty nasypowe na glinach piaszczystych z domieszkami zwirdw i kamieni.
[stniejacy grunt nie wymaga wymiany i spetnia warunki dla grupy nosnosci G1,

- wody gruntowe wystepuja ponizej strefy przemarzania projektowanego posadowienia
obiektu

9. Ochrona zabytkéw.

Teren dziatek na ktorych projektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Wplyw eksploatacji gérnicze;.

Teren dziatek na ktorych projektowany jest obiekt budowlany znajduje sie poza obszarem
wplywow goérniczych

11. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie.




Zaktada sie, ze oddziatywanie przedsiewziecia zamknie sie w granicach terenu inwestora tj.
dziatki nr 328/602 obreb geodezyjny Gniewomirowice.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000.

W zasiegu spodziewanego oddziatywania nie wystepujg formy ochrony przyrody w postaci:
parkéw narodowych, rezerwatdéw przyrody, parkdéw krajobrazowych, obszaréw Natura
2000, pomnikéw przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotow
przyrodniczo-krajobrazowych, roslin, zwierzat i grzyboéw objetych ochrong gatunkows,
ponadto na terenie inwestycji i obszarze jej oddziatywania brak jest obszaré6w wodno-
btotnych, obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, a takze obszaréw objetych
ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaré6w ochronnych zbiornikéw waéd
$rédladowych.

12 . Technologia wykonania robét

8.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegaja na :

- prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna

- roboty rozbiérkowe
8.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ czeSciowo mechaniczne, czeSciowo recznie.

Grunt z wykopu nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywieZ¢ na
sktadowisko odpadéw komunalnych uzyskujac odpowiedni dokument jego utylizacji .
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie jezdni zageszcza¢ warstwami walcami oraz
ptyta wibracyjna do wskaznika zageszczenia 1,00.

13 . Wykaz norm technicznych

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

D - 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym zat. nr 1 do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca
1990 (poz. 184).
Instrukcja o znakach drogowych pionowych zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach”

14. Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowit bedzie odrebne opracowanie.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét catego przedsiewziecia
Zakres robot obejmuje:
e Roboty przygotowawcze.
e Roboty polegajace na:
- wykonaniu koryta

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy

e roboty przygotowawcze
e Kkorytowanie

e roboty drogowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
stwarza¢ bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie
sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu drogi gminnej i powiatowej oraz na istniejgce sieci
infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywa¢ nalezy ze szczeg6lnym
zachowaniem zasad BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

¢ ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajace sie na placu budowy, potracenie
tyzka koparki pracownika badZ osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,
mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

e wibracja- zageszczanie gruntu,

e ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt,

e roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych

e pracownicy, Kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda

szkolenie podstawowe (ogolne)



pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

prace szczegOlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowiagzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wyltgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

powierzenie robét szczegblnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie

osobom posiadajagcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywanych rob6t budowlanych

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robo6t na czas budowy,

teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych;
materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0s6b niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig oséb niepowotanych.

wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi



chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

— egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony

indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami
BHP, a w szczeg6lnoSci przestrzegajac zasad podanych w:

e Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

e Dz U.Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny.



