DRA-BUD INWESTYCJE Pawel Drazny
59-220 Legnica, ul. Wroctawska 183/4 NIP 691-213-18-35 tel. 505-673-422

Egzemplarz nr: ZIZ
Inwestor:
Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice
ul. Wojska Polskiego 71

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Tytul projektu:  Projekt statej organizacji ruchu drogowego
w pasie drég wewnetrznych ulic Kwiatowej i Magnoliowe;j
w miejscowosci Gniewomirowice.

Adres Obiektu:  Gniewomirowice (dz. nr 328/586, 328/602)

Branza: InZzynieria ruchu.
Funkcja Imie i Nazwisko ‘ Podpis
Projektant: mgqr inz. Pawet Drazny

Drazny
wlane

LEGNICA - grudzien 2018r.




SPIS TRESCI

I KARTA UZGODNIEN
II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowania

. Przedmiot opracowania

2

3. Stala organizacja ruchu

4. Wymagania dla znakéw drogowych
3

. Wykaz znakéw do ustawienia

II.  CZESC GRAFICZNA
1. Plan orientacyjny projektowanej stalej organizacji ruchu — Rys.1.

2. Projekt stalej organizacji ruchu drogowego na mapie zasadniczej — Rys.2.



KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
RGP.11.7221.17.2018
Nazwa projektu:
»Oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot 1 odbudowy nawierzchni,
zwigzanych z budowa drog wewngtrznych: ul. Kwiatowa (dz. nr 328/602) i ul. Magnoliowa

(dz. nr 328/586) w Gniewomirowicach, ”

Inwestor:

Komenda Powiatowa Policji

Nie dotyczy

Zarzadca drogi

Opiniuje pozytywnie projekt
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Zarzadzajacy ruchem
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Zgodnie z par. 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. poz 1729 z pézn. zm) o terminie wprowadzenia organizacji ruchu
nalezy, powiadomi¢ organ zarzgdzajacy ruchem na co naJmnlej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia.

Mitkowice, dn. 17.12.2018.




II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

1. Podstawa opracowania:

L Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

2, Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych  Administracji a dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. nr 170 z 2002r. poz. 1393, ze zm.')

3. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - zatgcznik
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220 poz.
2181 ze zm.)

4. Prawo o ruchu drogowym — Ustawa z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012r. poz.1137
ze zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430, ze zm.)

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

(Dz.U. z 2017r, poz. 2222, 7e zm.)
7 Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

8. Zlecenie od Inwestora.

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego po wybudowaniu
nawierzchni ulepszonej (bitumicznej) w pasie drog wewngtrznych — ulic Kwiatowej i Magnoliowej w
Gniewomirowicach.

Pas drogowy szerokosci 12,0m sktada si¢ z jezdni ttuczniowej o szerokosci 5,0 m oraz
gruntowych poboczy. W miejscu projektowanej stalej organizacji ruchu drogowego
obowigzuje informacja, ze wszystkie drogi sg réwnorzedne. Dla ograniczenia predkosci

pojazdow Inwestor zastosowal dwie serie progow zwalniajacych.



3. Stala organizacja ruchu :

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wybudowaniu nawierzchni ulic
Kwiatowej i Magnoliowej jako ulepszonych (warstwa Scieralna z destruktu bitumicznego). Nalezy
pamigtac aby zdemontowaé znak ,,drogi réwnorzedne™ oraz na-drogach dojazdowych ustawi¢ znaki A-7
(ustap pierwszenstwa). Zaproponowano ustawienie terenu zabudowania oraz ograniczenia predkosci do
40km/h.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.
UWAGA!

Wszelkie prace zwigzane z wdrozeniem statej organizacji ruchu nalezy tak

zorganizowac i przeprowadzi¢, aby zapewni¢ wszystkim uzytkownikom bezproblemowe

korzystanie z drogi.

4. Wymagania dla znakow drogowych:

Wykonanie i utrzymanie oznakowania robot winno by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Znaki drogowe ustawia¢ na ponizszych zasadach:
- znaki ustawi¢ zgodnie z rysunkiem
- odleglto$¢ od skrajnej krawedzi znaku do krawedzi jezdni ma wynosi¢ 0,50 —2,00m

- odlegtos¢ od nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi znaku ma wynosi¢ 2,20m

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z wdrozeniem stalej organizacji w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub

Z6ltej i wyposazong w elementy odblaskowe.

Do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki male (droga wewnetrzna).

Kategorie znakow
z(:::;tv Syl °5thEQAaWCZS zal?azu nalf;zu inforrn[;cyjne
dtugosc boI;u $rednica dtugos¢ podstawy wysokosé (n =0, 1, 2)

wielkie w 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 : 900 900 900 + 225 n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400 + 100 n




Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone s3 na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie
od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylema tarczy znaku pokazano

na ponizszym rysunku:
. ,l 5-10"
} 7 7
T

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo  ¢) na tuku poziomym w lewo

Dla progéw zwalniajagcych wykonanych w technologii bitumicznej nalezy wprowadzié¢ -
oznakowanie poziome (znak P-25)

Przewidywany termin wdrozenia stalej organizacji ruchu:
IV kwartat 2019 r.  (20.12.2019r.)
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