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ST- 00 Wymagania ogodlne
(CPV 45112720 - 8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy placu
zabaw i sitowni plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach, dziatka nr 388/1 (cze$¢ dziatki)
obreb 0010 Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906_2 Mitkowice
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-01 Wyposazenie sitowni (CPV 45223821 - 7)
SST - 02 Wyposazenie placu zabaw (CPV 45223821 - 7)
SSST-03 Montaz elementéw matej architektury
W réznych miejscach Specyfikaciji Technicznej podane sg odnoéniki do norm

krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
czytane w potgczeniu z Opisem Technicznym i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie terenu rekreacji na ktorym posadowione zostang
urzadzenia placu zabaw, urzadzenia sitowni plenerowej i urzgdzenia komunalne jak tawki i
kosze na $mieci. Ponadto projektuje sie ogrodzenie placu zabaw z bramg i dwiema furtkami.
Nawierzchnia stref bezpieczenstwa urzgdzen placu zabaw darn i zwirowa, urzgdzenh sitowni
darn.
1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

« Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

o Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

o Obiekt matej architektury.
Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci
przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ Uzytkows.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

o Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;



o Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
o Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki, tawki, sitownie zewnetrzne.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajgcy
z prawa witasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét
budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym opisem technicznym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢é do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)



Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robdét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora
nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicodw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — Uzytkowych i mozliwg do odebrania

i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Opisem
Technicznym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty
Uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
Uzywanych do odtworzenia cze$ci chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora nadzoru

w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant (Zamawiajacy) - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Opisu
Technicznego.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.



Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P0oz.48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow do-puszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym. Skata— jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajgce — zdaniem
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania
klindbw metalowych i mtotow dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych
w celu ich usuniecia, ktérych to materiatdéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem
0 mocy uzytecznej réwnej, co najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarka
zamontowang z tytu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Opisem Technicznym, Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze jeden egzemplarz Opisu Technicznego i jeden komplet SST. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem
robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenow, wtascicieli urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami opisu technicznego) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw
lub urzadzen na jakich uzgodniono dokumentacje opisu technicznego nalezy podac w formie
jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Opis Techniczny i Dokumentacja Powykonawcza
W skfad dokumentacji wchodzi:

o Opis Techniczny zatgczony do dokumentéw przetargowych — wg spisu zawartego

w dokumentacji przetargowej;



« Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
umowne;j.
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonaé dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych robé6t. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie
zmiany w stosunku do opisu technicznego wynikte w trakcie realizacji robét.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Opisem Technicznym i ST
Opis Techniczny i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Opisem Technicznym i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Opisie
Technicznym i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne
z Opisem Technicznym lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru kohcowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych
a w szczegolnosci:
« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez
wody stojgcej;
o stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i



innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
—mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza sie Uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe Uzyte do Robot
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone

w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wfadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

W szczegodlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni



Przewidziano karczowanie krzewéw samosiejek.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami). Ponadto powinny byé zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatdéw dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Do wykonania zamowienia Wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materiatéw i urzgdzen nowych,
w gatunku |, gwarantujgcych najwyzszg jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
nie gorszych niz okreslone w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. Wystepujgce

w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace.
Podane w opisach nazwy nie majg na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), a majg
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajgcego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte z rozwigzaniem réwnowaznym, ktéra
przedstawia przedmiot zamowienia o cechach odpowiadajgcych cechom lub lepszych od
cech wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym np. wykonawca moze zaoferowac urzadzenia o parametrach réwnych lub
lepszych niz wskazane przez zamawiajgcego .

2.1. Zrédta szukania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajgcemu lub ustanowionemu
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja



zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekciji.

¢ Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci do Robat i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub ustanowionym Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Opis Techniczny lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Opisie Technicznym, ST i wskazaniach



Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli Opis Techniczny lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
Materiatdw oraz stan drdg. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Opisie Technicznym, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Opisem Technicznym,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Opisie Technicznym lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Opisie Technicznym i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez



Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy lub
ustanowiony Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robaét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie
Technicznym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktore:

« Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98 );

o Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST;

e Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(DZ. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez Wykonawce,
Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi



w SST. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:
1. protokoty przekazania Terenu Budowy;
2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
3. protokoty odbioru Robdt;
4. protokoty z narad i ustalen;
5. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;
6. korespondencje na budowie;
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w opisie technicznym i
dokumentacji kosztorysowe;j.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

« odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

« odbiorowi czesciowemu;

« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

« odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robaot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuije sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robd6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy lub
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robét (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu. Odbidr ostateczny Robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru zakohczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Opisem Technicznym i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganego Opisu technicznego i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach;

2) Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru;

3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST;

4) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne poszczegolnych urzgdzen i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
5) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;
o Zakres i lokalizacje wykonywanych Robat;
o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opisu Technicznego przekazanego
przez Zamawiajgcego;



o Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdét;
« Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawniag sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana
i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy
(ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Opisie Technicznym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).

SST- 01 ELEMENTY WYPOSAZENIA- SILOWNIA ZEWNETRZNA
(CPV 45223821 - 7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
dostawy, montazu i odbioru elementoéw sitowni w zwigzku z budowg placu zabaw i sitowni
plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach, dziatka nr 388/1 (cze$¢ dziatki) obreb 0010
Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906 2 Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST
W zakres robét wehodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym
z opisem technicznym i zaleceniami producenta:
— A. Wioslarz (wolnostojacy)

— B. Orbitrek (wolnostojacy)

— C. Wyciskanie siedzgc + Pylon + D. Wycigg gérny

— E. Twister + Pylon + F. Podciag nég

— G. Drabinka + Pylon + H. Wahadto

Ponadto nalezy zamontowac tablice z regulaminem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi

do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych. Sg takze zgodne z zapisami specyfikacji ogoinej ST.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za ich
zgodnos$¢ z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedzg i sztukg budowlang, ST
i poleceniami Zamawiajgcego.
2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zostaty podane w specyfikacji ogélnej ST.00
oraz w opisie technicznym.
2.2 Jakos¢ materiatéw

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z projektem i posiada¢ odpowiednie atesty

i aprobaty. Urzgdzenia sitowni zewnetrznej powinny spetniaé nastepujgce wymogi:

o Wszystkie urzgdzenia nalezy wykonac z grubosciennej stali w celu zapewnienia
maksymalnej trwatosci w réznych warunkach atmosferycznych i maksymalne;j
ochrony przed wandalizmem.

« Elementy otwarte powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami wykonanymi z ,trwatych
materiatow” - zabezpieczenie przed niepowotanym demontazem i zniszczeniem.
Elementy narazone na silne zuzycie tj.: stopnice, siedziska i oparcia nalezy wykonac
ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i zadrapania.

« Winno sie uwzglednia¢ zastosowanie ogranicznikdw i amortyzatoréw zabudowanych
wewnatrz urzgdzenia, w celu zredukowania wychytu elementéw ruchomych do
bezpiecznego dla uzytkownika poziomu.

« taczniki, sruby , nakretki — wykonane ze stali nierdzewnej. Nalezy zabezpieczy¢
potagczenia gwintowe przed samoczynnym odkreceniem.

« Srodkowa cze$¢ pylonu powinna dawaé¢ mozliwo$é montazu tablicy informacyjne;.
Czesc¢ opisowa tablicy informacyjnej naniesiona trwatg technikg uniemozliwiajgca
zniszczenie i pozwalajgca na ewentualne fatwe odtworzenie.



Wszystkie elementy stalowe urzadzen sitowni zewnetrznej maja by¢ poddane
procesowi galwanizacji i pomalowane 2 warstwami farby. Kolorystyka urzgdzen
standardowa. Farby powinny by¢ przeznaczone do uzytku zewnetrznego, odporne na
korozje i dziatanie promieni stonecznych.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet reczny i elektronarzedzia, samochdd
dostawczy. W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Wybér srodka transportu do materiatow nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine”

5.2 Wymagania dotyczace urzadzen sitowni zewnetrznej

Pylony, ktére bedg stanowic¢ element nosny do montazu poszczegolnych urzgdzen
muszg mie¢ mozliwos¢ obustronnego zamontowania dwoch dowolnych urzadzen.
Ponadto pylony powinny stanowi¢ konstrukcje nosng dla tablic informacyjnych z
opisem funkcji danych urzadzen i instrukcje obstugi urzadzenia. Wszystkie pylony
winny mie¢ jednakowg wysokosc¢.

Stupy, ktére bedg stanowi¢ element nosny do montazu poszczegolnych urzgdzeh
muszg mie¢ mozliwos¢ obustronnego zamontowania dwoch dowolnych urzadzen.
Wymiary zgdanych zestawow urzgdzen muszg odpowiada¢ wymiarom
przedstawionym w projekcie i kartach opisowych urzadzen.

Dla kazdego urzgdzenia nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagang strefe
bezpieczenstwa wg wytycznych producenta oraz obowigzujgcych przepisow.
Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzeh sitowni zewnetrznej nalezy dokonaé
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ zgodne z AKTUALNIE obowigzujgcymi normami i
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodno$ci z obowigzujgca normg PN-EN16630:2015
oraz znaki bezpieczenstwa. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ bezpieczne i
dostosowane do polskich warunkéw klimatycznych i odporne na proby zniszczenia.
Gorny poziom fundamentéw urzadzen powinien znajdowac sie 20 cm ponizej
istniejgcego poziomu gruntow.

Urzadzenia muszg by¢ bezobstugowe i zapewniaé dtugotrwate, bezawaryjne
uzytkowania. Minimalny okres gwarancyjny na urzgdzenia sitowni zewnetrznej to 2
lata.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest obowigzany do stosowania materiatéw i wyrobow posiadajgcych

potwierdzone przez producenta swiadectwo jakosci i spetnienia norm PN i EN. Odbiér bedzie
obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacja i sprawdzenie wtasciwosci materiatu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktore nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.

7. OBMIAR ROBOT



llo$¢ urzgdzen oblicza sie w szt. Strefy bezpieczenstwa w m?
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robé6t podano w ,\Wymagania ogolne”.
Odbidr koncowy polegat bedzie na sprawdzeniu zakresu wykonania robét zgodnie
z obowigzujgcymi normami, specyfikacjg techniczng i oceng wizualng. Podstawg odbioru
beda:
« certyfikaty zgodnosci lub oswiadczenia producenta na urzadzenia sitowni,
« zgodno$¢ wykorzystanych materiatéw z zapisem specyfikacji technicznej oraz
obowigzujgcymi normami
e 0cena wykonania zadania
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie catosci robét, ktére obejmuja:
e prace przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem terenu przed osobami postronnymi
e przygotowanie podtoza,
« montaz elementéw sitowni zewnetrznej,
e Oczyszczenie miejsca z resztek materiatow,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

SST- 03 ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
(CPV 45223821 - 7)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,

dostawy, montazu i odbioru elementoéw placu zabaw i sitowni plenerowej przy ul. Kopernika
w Mitkowicach, dziatka nr 388/1 (cze$¢ dziatki) obreb 0010 Mitkowice, jednostka
ewidencyjna 020906_2 Mitkowice.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST

W zakres robét wehodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym

z opisem technicznym i zaleceniami producenta:

- zestaw zabawowy — wieze (1 kpl)

— hustawka potréjna (1 kpl)

- hustawka wazka (1 kpl)

— bujak panel pojedynczy, np. konik, piesek (2 kpl)

— bujak panel podwdjny, np. zaba, ston (2 kpl)

— karuzela (1 kpl)

— linarium piramida (1 kpl)

— trampolina ziemna (2 kpl)

— zjazd linowy (1 kpl)

— zestaw sprawnosciowy (1 kpl)
1.4 Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych. Sg takze zgodne z zapisami specyfikacji ogdlnej ST.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnosc¢ z opisem technicznym, rysunkami, SIWZ, wiedzg i sztukg budowlang, ST
i poleceniami Zamawiajgcego.
2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zostaty podane w specyfikacji ogélnej ST.00
oraz w opisie technicznym.
2.2 Jakos¢ materiatow

Wszystkie urzgdzenia zabawowe dostarczone i zamontowane przez Wykonawce na
placu zabaw majg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkciji,
montazu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz PN-EN
1177. Urzadzenia zabawowe majg posiadac certyfikaty zgodnosci czyli dokumenty
potwierdzajgce, iz produkty sg zgodne z normami. Wszelkie materiaty, substancje,
potprodukty, a takze podzespoty takie jak sruby, fancuchy i inne potgczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystywane do produkcji i montazu urzgdzeh majg posiadaé
wymagane atesty i by¢ dopuszczone do stosowania.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet reczny i elektronarzedzia, samochdd
dostawczy. W poblizu sieci infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywac recznie.
4. TRANSPORT
Wybér srodka transportu do materiatow nalezy do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine”
5.2 Wymagania dotyczace urzadzen placu zabaw

— zestaw zabawowy — wieze (1 kpl)

Konstrukcja stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. Podesty z
powierzchnig antyposlizgowg osadzone na metalowym stelazu. Porecze, stopnie, uchwyty
stalowe. Barwne panele (zabezpieczenia), daszki, boki zjezdzali — ptyta HDPE. Zjezdzalnie z
HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropylenowe wzmochione stalowym rdzeniem.
Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Woystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione
ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament betonowy.

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,5m dla czeéci Ai 1,8m dla czesci B.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielko$¢ ziarna od 0,25 do 8mm, grubosc¢
nawierzchni 20cm

— hustawka potrojna (1 kpl)

Konstrukcja stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. tancuchy min. 6
mm odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Zawiesia tozyskowane.
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Siedzisko bocianie gniazdo liny polipropylenowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby $rub i nakretki zabezpieczone
zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie —
fundament betonowy. Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC) 1,35m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8mm, grubosé
nawierzchni 20cm

— hustawka wazka (1 kpl)
Belka stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. Uchwyty, podstawa
stalowe. Siedziska - ptyta HDPE. Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone
zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie —
fundament betonowy. Wysokos¢ swobodnego
upadku (HIC) 0,91m. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

— bujak panel pojedynczy, np. konik, piesek (2 kpl)
Panel bujaka, siedzisko - ptyta HDPE. Sprezyna o grubosci drutu min. 18 mm.
Uchwyty na rece i podpdrki na nogi wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie tgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby Srub i
nakretki zabezpieczone zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu, mocowanie — fundament betonowy. Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 0,6m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

— bujak panel podwdjny, np. zaba, ston (2 kpl)
Panel bujaka, siedzisko - ptyta HDPE. Sprezyna o grubos$ci drutu min. 18 mm.
Uchwyty na rece i podpodrki na nogi — rurki stalowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby $rub i nakretki zabezpieczone
zaslepkami.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament
betonowy.Wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC) 0,6m. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa:
trawa.

— karuzela (1 kpl)
Konstrukcja karuzeli stalowa. Porecz stalowa. Podtoga karuzeli blacha ryflowana.
Siedzisko - ptyta HDPE. Czes¢ obrotowa utozyskowana. Wszystkie fgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament betonowy.
Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,0m. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

— linarium piramida (1 kpl)
Konstrukcja z rury stalowej o profilu okragtym, $r. min. 100 mm. Stalowe liny
w oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego.
Woystajgce tby Srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione
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ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament betonowy. Wysokosé swobodnego upadku
(HIC) 1,5m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8mm, grubosé
nawierzchni 20cm.

— trampolina ziemna (2 kpl)
Skrzynia konstrukcyjna wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, tgczonych za pomocag
srub. Nie dopuszcza sie spawania blachy. Mata skokowa o podwyzszonej
wandaloodpornosci ztozona z trwatych segmentéw z tworzywa sztucznego zawieszonych na
linach stalowych rozmieszczonych co 10 cm. Kohce linek potgczone z obudowg za pomoca
sprezyn ocynkowanych ogniowo. Minimum 15 sprezyn na dtugosci 1 mb maty skokowej.
Obrzeza trampoliny wykonane z ptyt amortyzujgcych z granulatu EPDM/SBR.
Sposob montazu: w wykopie. Wykonanie wykopu gtebokosci 65cm.

— Zzjazd linowy (1 kpl)
Konstrukcja nosna stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm.
Podpory i konstrukcja podestu stalowe. Podest z antyposlizgowg podtoga. Panele - ptyta
HDPE. Lina stalowa o srednicy 6mm. Siedzisko okragte gumowe z aluminiowym wkfadem,
zawieszone na ocynkowanym tancuchu w gumowej ostonie, trolej ze stali nierdzewnej. Stupy
zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.
Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Woystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament betonowy.
Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,9m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

— zestaw sprawnosciowy (1 kpl)
Stupy nosne stalowe z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. Podesty
Z powierzchnig antyposlizgowg osadzone na metalowym stelazu. Porecze, stopnie, uchwyty
stalowe. Panele - ptyta HDPE. ZjezdzZalnie z HDPE z nierdzewnym $lizgiem.
Liny polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby srub
i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu, mocowanie — fundament betonowy.Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 1,9m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8mm, grubosé
nawierzchni 20cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest obowigzany do stosowania materiatéw i wyrobéw posiadajgcych

potwierdzone przez producenta swiadectwo jakosci i spetnienia norm PN i EN. Odbiér bedzie
obejmowat zgodnos¢é ze specyfikacja i sprawdzenie wtadciwosci materiatu z wystawionym
atestem. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.
Materiaty, ktore nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.
7. OBMIAR ROBOT
llo$¢ urzgdzen oblicza sie w szt. Strefy bezpieczenstwa w m?
8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogdine zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”.
Odbidr koncowy polegat bedzie na sprawdzeniu zakresu wykonania robét zgodnie
z obowigzujgcymi normami, specyfikacjg techniczng i oceng wizualng. Podstawg odbioru
beda:
« certyfikaty zgodnosci lub oswiadczenia producenta na urzgdzenia placu zabaw,
« zgodnos¢ wykorzystanych materiatéw z zapisem specyfikacji technicznej oraz
obowigzujgcymi normami
e ocena wykonania zadania
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie catosci robét, ktére obejmuja:
e prace przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem terenu przed osobami postronnymi
e przygotowanie podtoza,
e montaz elementéw placu zabaw,
e 0Oczyszczenie miejsca z resztek materiatow,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
SST- 03 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zakupem i montazem elementéw mate architektury
w ramach budowy placu zabaw i sitowni plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach,
dziatka nr 388/1 (cze$¢ dziatki) obreb 0010 Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906_2
Mitkowice.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem montazu elementow matej architektury:
- fawek
- koszy na Smieci
- tablic informacyjnych
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z projektem i posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty. llo§¢ zakupionych materiatéw zgodny z przedmiarem, mata architektura zgodna
z projektem. Wykonawca jest zobowigzany do zakupu elementéw mocujgcych/montazowych
poszczegodlnych elementéw matej architektury.
3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoéine wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Lokalizacja matej architektury wzgledem nawierzchni, wykopy oraz wykonanie fundamentow.
5.3. Montaz elementéw architektonicznych

Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektows.

Prawidtowe zamontowanie elementoéw matej architektury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ urzadzen oblicza sie w szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg, przedmiarem roboét i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane.

PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu

SST- 04 ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach budowy placu zabaw i sitowni plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach, dziatka
nr 388/1 (czesc¢ dziatki) obreb 0010 Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906_2 Mitkowice.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno — wysokosciowym nawierzchni i obejmuja:

e rekultywacja terenu placu zabaw,

e zatadunek i wywoz ziemi z wykopow,

e wykopy pod fundamenty urzadzen.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdéine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
Ogdlne wym. dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: koparka,
spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00
~WVymagania ogdélne” .
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
urzadzen, wynikami badan geotechnicznych gruntu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosc¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- zageszczenie.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do
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protokotéw odbiorcéw roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m* (metr szes$cienny) robét ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopéw). Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Odbioru roboét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢
i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy zawartej z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnoéci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
SST-05 ZIELEN
(CPV 45112710-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni
w ramach budowy placu zabaw i sitowni plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach,
dziatka nr 388/1 (czes$¢ dziatki) obreb 0010 Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906 2
Mitkowice.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki krzewow.
1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢
nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw,
plewoéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb
i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e Kkosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
pit mechanicznych i recznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania roboét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowaé watu gtadkiego,

¢ mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu
podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéow (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

e Kkoszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
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Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:
e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
¢ od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e 0Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
o okres$lenia ilosci zanieczyszczen (w m?),
¢ pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,
e prawidtowego uwatowania terenu,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
o prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
e okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
e m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

lisciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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