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Ztotoryja, dnia 28.09.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla budowy obiektéw matej architektury rekreacyjnej w miejscu
publicznym — placu zabaw i sitowni plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach, dz. nr 388/1
(czesc¢ dziatki), obreb 0010 Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906_2 Mitkowice zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Aleksandra KULBAS - LESNIAK
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr ewid.: 12/08/DOIA




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
obiektow matej architektury rekreacyjnej w miejscu publicznym — placu zabaw i sitowni
plenerowej przy ul. Kopernika w Mitkowicach na czesci dziatki nr 388/1 obreb 0010
Mitkowice, jednostka ewidencyjna 020906_2 Mitkowice.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa zawarta z Inwestorem w tym opis przedmiotu zamdwienia,
* wizja lokalna na terenie dziatki,
* opinia geotechniczna,
* mapa do celdw projektowych,
* wytyczne projektowe i montazowe przyktadowych producentow matej architektury
i plenerowego sprzetu zabawowego i rekreacyjnego,
» obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.3.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie we wschodniej czesci dziatki nr 388/1 przy
ul. Kopernika w Mitkowicach. Jest to teren po dawnych ogrodkach dziatkowych.
1.3.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 388/1 w miejscowosci Mitkowice jest niezabudowana, nieuzbrojona
stanowi nieuzytek — tgka, czesciowo porosnieta samosiejkami. Rzedne wysokosciowe
terenu ksztattujg sie okoto 127,3 — 127,8 m n.p.m., a powierzchnia terenu opada delikatnie
w kierunku NE.
Od strony potudniowej dziatka graniczy z drogg publiczng gminng ul. Kopernika. Od strony
potnocnej w odlegtosci 20,2m od projektowanego terenu placu zabaw znajduje sie teren
PKP.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Kopernika.
1.3.3 Warunki gruntowo - wodne

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do
gtebokosci 3,0 m p.p.t..
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | - poziom prochniczy — gleba o migzszosci okoto 0,3 m, ktérg jako
podlegajgcg ochronie nalezy usungé i zagospodarowac.
Warstwa lla — to gliny, barwy szaro-brgzowej, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,20. Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020.
Warstwa llb — to gliny piaszczyste, barwy szarej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020.



Warstwa llla — to pospétki, barwy brgzowej, mato wilgotne. Grunty $rednio zageszczone,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1D(n)=0,60.

Warstwa lllb — to piaski Srednie ze zwirem, barwy szarej, nawodnione. Grunty $rednio
zageszczone, 0 uogolnionym stopniu zageszczenia ID(n)=0,60.

Wystepowanie zwierciadta wody gruntowej stwierdzono w obu otworach
geotechnicznych. W dniu 10.09.2021 r. swobodne zwierciadto wody gruntowej
znajdowato sie 1,5 m p.p.t. tj. na rzednych wysokosciowych 125,8 — 126,0 m n.p.m.
Warstwe wodonosng stanowig piaski Srednie ze zwirem warstwy geotechnicznej lllb.
W odlegtosci okoto 250 m w kierunku NE od terenu badan przeptywa ciek wodny,

a w odlegtosci okoto 840 m w kierunku NE od terenu badan przeptywa rzeka Brochotka
Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dobre. Rodzime podtoze gruntowe kwalifikuje

sie do wykonania elementow oraz nawierzchni placu zabaw.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na czesci dziatki nr 388/1 przy ul. Kopernika w miejscowosci Mitkowice projektuje
sie teren rekreacji na ktorym posadowione zostang urzgdzenia placu zabaw, urzgdzenia
sitowni plenerowej i urzgdzenia komunalne jak fawki i kosze na smieci. Ponadto projektuje
sie ogrodzenie placu zabaw z bramg i dwiema furtkami.
Nawierzchnia stref bezpieczenstwa urzgdzen placu zabaw darn i zwirowa, urzgdzen
sitowni darn.
Roboty przygotowawcze
* oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
* usuniecie samosiejek, wysokich traw
» zdjecie warstwy humusu z catej powierzchni terenu przeznaczonego pod plac
zabaw w tym miejscach przeznaczonych na nawierzchnie zwirowe pod urzgdzenia
Roboty zasadnicze
* korytowanie do montazu trampoliny terenowej
» zabetonowanie stupkéw smietnikow, tablic informacyjno — regulaminowych i tawek
* wykonanie fundamentow pod urzgdzeniami
* wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej
* montaz i oznakowanie urzgdzen i wyposazenia
* wykonanie ogrodzenia z bramg i furtkami
* wykonanie trawnika
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
NIE DOTYC2ZY.
Dojscie do dziatki istniejgce z ul. Kopernika.
b) Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
NIE DOTYCZY.
c) Ukiad komunikacyjny
NIE DOTYCZY.
Nie projektuje sie dojs¢ i dojazdow. Dojscie istniejgcym terenem zielonym.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej



Dziatka nr 388/1 w m. Mitkowice posiada dostep do drgogi publicznej gminnej nr ewid. dr.
466/24 ul. Kopernika

1.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

DZIALKA NR 388/1
Lp. Przeznaczenie Powierzchnia [m?]
1 | Teren objety opracowaniem 3 787,00m?
2 | Powierzchnia bezpieczna zwirowa 249,00m?2
3 |Powierzchnia trawiasta 3 538,00m?
3 | Powierzchnia dziatki 388/1 51 900,00 m?

1.6 INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowego terenu tj. dziatki nr 388/1 obreb 0010 Mitkowice obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr XLIV/245/2009 Rady
Gminy Mitkowice z dnia 22 grudnia 2009r. Dziatka nr 388/1 zlokalizowana jest na terenie
M-2ZD/ZP - tereny ogrodéw dziatkowych i zieleni parkowej, oraz M-1ZD/ZP/KDZ —
tereny ogrodéw dziatkowych i zieleni parkowej rezerwa pod komunikacje publiczng
— droga klasy ,,Z” (pas szerokosci 10m wzdtuz pasa drogowego ul. Kopernika)

W zakresie przeznaczenia terendw ustala sie dla terenu oznaczonego symbolem M-
1ZD/ZP/KDZ miedzy innymi — lokalizacje obiektow matej architektury, lokalizacje placéw
zabaw, lokalizacje urzadzen sportowo rekreacyjnych.

b) Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

Inwestycje nalezy realizowac¢ w zgodzie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z pézn. zm.).
Inwestycje nalezy realizowa¢ w zgodzie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z pézn. zm.).
Dziatka nr 388/1 obreb 0010 Mitkowice potozona jest w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej historycznego ukfadu ruralistycznego.

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie¢ w granicach terenu
gérniczego.

Dziatka zlokalizowana jest poza terenem wystepowania szkdd gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko przedmiotowa
inwestycja nie bedzie zaliczona do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska.

1.7 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

* woda do celéw przeciwpozarowych
NIE DOTYCZY

* droga przeciwpozarowa
NIE DOTYCZY

1.8 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

NIE DOTYCZY

1.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziafki:
Dziatke nr 388/1
* odlegtos¢ od linii rozgraniczajgcej rezerwe pod komunikacje publiczng wynosi 10m

» odlegtos¢ od linii rozgraniczajgcej teren PKP wynosi 20m

Nazwa aktu prawnego uwagi

Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi warunek spetniony / brak

Zmianami) oddziatywania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w warunek spetniony / brak

sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i oddziatywania

ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422) - §40 ust. 1 pkt 3

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460) - art. 43 warunek spetniony / brak
oddziatywania

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zmianami) warunek spetniony / brak

- art.53 oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w warunek spetniony / brak

sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014, oddziatywania

poz. 112), zatgcznik

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie warunek spetniony / brak

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. oddziatywania

2010. 213.1397 ze zmianami)

1.10 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste
zastosowanie sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspotpracy
poszczegolnych komponentow systemu zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i
certyfikatami.
Do uzycia mogag by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do



stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Dodatkowo wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie publicznych placéw zabaw
posiadaty odpowiednie certyfikaty i atesty (w tym higieniczne PZH) zgodnie z aktualnym
Rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.
Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzenh sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzgdzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtéwnych elementéw urzgdzen, przy czym urzgadzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

1.10.1 URZADZENIA ZABAWOWE

1. Zestaw zabawowy — wieze (1 kpl)

Gléwne elementy:
* Wieze zadaszone roznej wysokosci — 3 szt.
* Podesty —9 szt.
» Zjezdzalnie — 3 szt.
* Pomost tunel — 1 szt.
*  Pomost linowy — 1 szt.



* Pomost linowy ruchomy z ktadkami — 1 szt.

+ Scianka wspinaczkowa — 1 szt.

* Wejscia: stopnie

» Zabezpieczenia
Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. Podesty z
powierzchnig antyposlizgowg osadzone na metalowym stelazu. Porecze, stopnie, uchwyty
stalowe. Barwne panele (zabezpieczenia), daszki, boki zjezdzali — ptyta HDPE.
Zjezdzalnie z HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropylenowe wzmocnione stalowym
rdzeniem. Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament
betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:

e L) 38
Al
|
L)
- 1235 -
S 1639 -

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,5m dla czesci Ai 1,8m dla czesci B.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielko$¢ ziarna od 0,25 do 8mm,
grubos¢ nawierzchni 20cm

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgdzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

2. Hustawka potréjna (1 kpl)



Giéwne elementy:

* Nogi stalowe

* Belka stalowa

» Siedzisko gumowe ptaskie — 1 szt.

* Siedzisko gumowe koszyk petny — 1 szt.

» Siedzisko bocianie gniazdo - srednica siedziska min. 100 cm — 1 szt.
Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja stalowa z rur o sr. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. tancuchy min. 6
mm odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Zawiesia tozyskowane.
Siedzisko bocianie gniazdo liny polipropylenowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby Srub i nakretki zabezpieczone
zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie —
fundament betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,35m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8mm,
grubosc¢ nawierzchni 20cm



Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wigkszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

3. Hustawka wazka (1 kpl)

Giéwne elementy:

* Belka stalowa

» Siedziska

*  Odbojniki

* Podstawa stalowa
Specyfikacja materiatowa:
Belka stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm. Uchwyty, podstawa
stalowe. Siedziska - ptyta HDPE. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone
zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie —
fundament betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,91m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.



Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wigkszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

4. Bujak panel pojedynczy, np. konik, piesek (2 kpl)

Glowne elementy:

* Panel zwierzatko — 1 szt.

» Siedzisko

* Uchwyty na rece i podporki na nogi

* Sprezyna
Specyfikacja materiatowa:
Panel bujaka, siedzisko - ptyta HDPE. Sprezyna o grubos$ci drutu min. 18 mm.
Uchwyty na rece i podp6rki na nogi wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie tgczniki
i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby srub
i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu, mocowanie — fundament betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,6m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

5. Bujak panel podwéjny, np. zaba, ston (2 kpl)

i

Glowne elementy:

* Panel zwierzgtko — 2 szt.

» Siedzisko

* Uchwyt na rece i podporka na nogi

* Sprezyna
Specyfikacja materiatowa:
Panel bujaka, siedzisko - ptyta HDPE. Sprezyna o grubosci drutu min. 18 mm.
Uchwyty na rece i podporki na nogi — rurki stalowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wystajgce tby $rub i nakretki zabezpieczone
zaslepkami.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament
betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,6m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wigkszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

6. Karuzela (1 kpl)

Gléwne elementy:

* Tarcza o $r. min. 150 cm

* Porecze

» Siedzisko potokragte

» Kierownica
Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja karuzeli stalowa. Porecz stalowa. Podtoga karuzeli blacha ryflowana.
Siedzisko - ptyta HDPE. Czesc¢ obrotowa utozyskowana. Wszystkie tgczniki i okucia
odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,0m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

7. Linarium piramida (1 kpl)

Gléwne elementy:

» Stup centralny min. wysoko$¢ 500 cm

» Siec¢ linowa w ksztatcie piramidy (min. 6 $cian bocznych i 2 platformy wewnatrz)
Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrggtym, sr. min. 100 mm. Stalowe liny w oplocie
polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego. Wystajgce tby
Srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu, mocowanie — fundament betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:




Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,5m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8mm,
grubos¢ nawierzchni 20cm.

Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wigkszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktéra wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzgdzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgdzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

8. Trampolina ziemna (2 kpl)

Gléwne elementy:
* Mata skokowa — rozmiar min. 100 x 400 cm

Skrzynia konstrukcyjna

Ostona wokot maty
Specyfikacja materiatowa:
Skrzynia konstrukcyjna wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, tgczonych za pomocg
srub. Nie dopuszcza sie spawania blachy. Mata skokowa o podwyzszonej
wandaloodpornosci ztozona z trwatych segmentéw z tworzywa sztucznego zawieszonych
na linach stalowych rozmieszczonych co 10 cm. Konce linek potgczone z obudowg za
pomocg sprezyn ocynkowanych ogniowo. Minimum 15 sprezyn na dtugosci 1 mb maty
skokowej. Obrzeza trampoliny wykonane z ptyt amortyzujgcych z granulatu EPDM/SBR.
Sposob montazu: w wykopie. Wykonanie wykopu gtebokosci 65cm.




Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:

Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
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bezpieczenstwa, ktéra wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzgadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgdzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref

bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.
9. Zjazd linowy (1 kpl)

-

by

Giéwne elementy:

Brama startowa

Brama koncowa

Podest

Trolej

Lina — dtugos¢ 22 — 25 m
Hamulec sprezynowy

200




* Urzadzenie napinajgce ling

* Gumowe siedzisko wraz z tancuchem w ostonie gumowej
Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja nosna stalowa z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm.
Podpory i konstrukcja podestu stalowe. Podest z antyposlizgowg podtogg. Panele - ptyta
HDPE. Lina stalowa o srednicy 6mm. Siedzisko okrggte gumowe z aluminiowym wkfadem,
zawieszone na ocynkowanym tancuchu w gumowej ostonie, trolej ze stali nierdzewne;.
Stupy zabetonowane w gruncie na okoto 1,00 m.
Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Wystajgce tby Srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.
Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament betonowy.
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,9m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzgadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

10. Zestaw sprawnosciowy (1 kpl)
Drazek ruchomy
- do poquganla
0 - Przeplotnla linowa

i~ ia li 1 ta

Pomost linowy ruchomy

Pomost linowy ruchomy z ktadkami
z belkami



Drabinka linowa e
. Liny do wspinania g
- @ 11
Pomost rownowaznia

z jedng belka

D

Scianka z rurkami
T dowspinania

|
i |

N

Pomost tunel

Grzybki

Pomost tunel Pomost linowy

Giéwne elementy:

* Podesty — 10 szt.

* Pomost tunel — 2 szt.

*  Pomost linowy — 1 szt.

* Pomost rownowaznia z jedng belkg — 1 szt.
* Pomost linowy ruchomy z belkami — 1 szt.
* Pomost linowy ruchomy z kltadkami — 1 szt.
*  Grzybki — 5 szt.

+ Scianka z rurkami do wspinania — 1 szt.

* Drgzek ruchomy do podciggania — 1 szt.

* Przeplotnia linowa — 2 szt.

* Drabinka linowa — 1 szt.

* Lina do wspinania — 2 szt.
Specyfikacja materiatowa:

Stupy nosne stalowe z rur o $r. min. 100 mm lub z profili min. 80 x 80 mm.

Podesty z powierzchnig antyposlizgowg osadzone na metalowym stelazu.

Porecze, stopnie, uchwyty stalowe.

Panele - ptyta HDPE.

Zjezdzalnie z HDPE z nierdzewnym $lizgiem.

Liny polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzeniem.

Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Wystajgce tby Srub i nakretki zabezpieczone zaslepkami.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie — fundament
betonowy.

Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 1,9m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: piasek, zwir, wielkos¢ ziarna od 0,25 do 8mm,
grubos¢ nawierzchni 20cm.

Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktéra wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgdzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.



1.10.2 URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ
A. Wioslarz (wolnostojacy)

Funkcje urzgdzenia: Wzmocnienie i budowa miesni gérnych i dolnych konczyn,
miesni klatki piersiowej i brzucha. Ogdlna poprawa kondycji.

Urzadzenie wolnostojgce.

Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,58m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktéra wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzgadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

B. Orbitrek (wolnostojacy)

o



Funkcje urzadzenia: Zwigkszenie sity gornych i dolnych kohczyn oraz pasa
biodrowego, poprawa ruchomosci stawow, poprawa ogolnej kondycji.
Wzmocnienie uktadu oddechowego.

Urzadzenie wolnostojgce.

Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokosé swobodnego upadku (HIC) 0,4m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

C. Wyciskanie siedzac + Pylon + D. Wyciag gérny

Wyciskanie siedzac

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecow i obreczy
barkowej. Poprawia ogdlng kondycje fizyczng. Urzgdzenie na wspdlnym pylonie z

wyciag gorny (D).
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokosé swobodnego upadku (HIC) 0,44m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wigkszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

Wyciag goérny

ﬁ

I.

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia gorne partie miesni, miesnie ramion oraz najszerszy
grzbietu. Pomaga budowac¢ mase miesniowg. Urzgdzenie na wspolnym pylonie

z wyciskanie siedzgc (C).

Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokosé swobodnego upadku (HIC) 0,55m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.
Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy

bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

E. Twister + Pylon + F. Podciag nog

Twister

Funkcje urzadzenia:

Zapewnia aktywnos¢ stawdw biodrowych oraz

ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi, rozcigga miesnie skosne brzucha.
Urzadzenie na wspolnym pylonie z podciggiem nog (F).
Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokosé swobodnego upadku (HIC) 0,34m.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.
Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy

bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

kregostupa



Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgdzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

Podciag nég

Funkcje urzadzenia: Zapewnia wzmocnienie miesni konczyn gérnych, ud oraz brzucha i
grzbietu. Wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciata. Dziata zapobiegawczo na
skrzywienie kregostupa.

Urzgdzenie na wspolnym pylonie z twisterem (E).

Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) Om.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow + 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzgadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtownych elementow urzgdzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

G. Drabinka + Pylon + H. Wahadto

Drabinka



Funkcje urzadzenia: Pomaga przy éwiczeniach rozciggajgcych tutdéw oraz rece,
wzmachia miesnie plecow i obreczy barkowe;.

Urzadzenie na wspolnym pylonie z wahadtem (H).

Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa:
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) Om.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtbwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

Wahadto




Funkcje urzadzenia: Aktywizuje dolne czesci ciata i wzmacnia kregostup. Dodatkowo
pomaga usprawni¢ zmyst rownowagi, dziata rozluzniajgco. Poprawia koordynacje
ruchowa.

Urzgdzenie na wspdlnym pylonie z drabinkg (G).
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Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,73m.

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

Dopuszcza sie roznice wymiarow £ 5%. W przypadku montazu urzgdzenia o wiekszych
wymiarach niz podano w projekcie, urzgdzenie nie moze przekroczy¢ maksymalnej strefy
bezpieczenstwa, ktora wynosi +5%.

Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz
innych urzadzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i
funkcjonalnych w zakresie gtobwnych elementdéw urzgadzen, przy czym urzgdzenia o
wiekszych wymiarach niz podane w projekcie nie mogg przekracza¢ maksymalnych stref
bezpieczenstwa przewidzianych w projekcie.

Specyfikacja materiatowa dla urzadzen sitowni plenerowej:

Gtéwna konstrukcja wykonana z rur stalowych o przekroju & 114,3 — 88 ,9 mm, grubosé
Scianki 3,2 -3,6 mm.

Pylony wykonane z dwdch rur stalowych min. @ 88 ,9 mm, potgczonych blachami
montazowymi. Miedzy stupami blacha informacyjna z instrukcjg obstugi urzadzenia,

a w przypadku urzgdzen wolnostojgcych instrukcja obstugi urzgdzenia na stupie.
Pozostate elementy rurowe o przekroju @ 60 — 33,7 mm, grubo$¢ scianki 3,0 -3,2 mm
Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami.
Siedziska, oparcia — stal nierdzewna lub ptyta HDPE.

Stopnice — stal nierdzewna.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem poprzez zastosowanie
ogranicznikow odbojowych.

Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajgcych poprzez amortyzatory.
Elementy obrotowe wyposazone w bezobstugowe tozyska, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

Elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych poprzez
cynkownie i malowanie proszkowe.

Posadowienie:



Urzadzenia sitowni plenerowej montowac¢ w ziemi za pomocg stabilnego posadowienia
zgodnie z wytycznymi producenta (fundamenty prefabrykowane lub monolityczne). Gérna
krawedz fundamentéw musi by¢ przykryta warstwg ziemi o grubosci min 20 cm.

1.10.3 POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.10.3.1 Lawki z oparciem (10 kpl.)
Na terenie placu zabaw przewidziano 10 szt. tawek z oparciem.
tawki nalezy posadowi¢ w gruncie na gtebokosci 40cm. Fundamentowanie zgodnie z
instrukcjg montazu.
Materiaty:
» Konstrukcja wykonana z rury stalowej okragtej i profilu kwadratowego.
» Siedzisko i oparcie z desek drewnianych.
» Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
* Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurg.

T

Przedstawione w projekcie wizualizacje sgq przyktadowe, dopuszcza sie montaz innych

pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i funkcjonalnych w

zakresie gtownych elementow.

1.10.3.2 Kosz parkowy (4 kpl.)

Na terenie placu zabaw przewidziano 4 szt. koszow parkowych z daszkiem.

Pojemnosc¢: min. 30 litrow z daszkiem.

Montaz na state poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.

Materiaty:

* Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i

lakierowanie proszkowo.

Przedstawione w projekcie wizualizacje sgq przyktadowe, dopuszcza sie montaz innych
pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i funkcjonalnych w
zakresie gtownych elementow.

1.10.3.3 Tablica informacyjna z regulaminem (2 kpl.)

Na terenie placu zabaw przewidziano dwie wolnostojgce tablice informacyjne z
regulaminem, w tym:



* jedna z naklejkg regulaminu placu zabaw.
* druga z naklejkg regulaminu sitowni plenerowe;j.
Montaz za pomocg kotew stalowych.

Materiaty:

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie
proszkowo.

Panel z ptyty HPL + naklejka samoprzylepna.

-
-
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Przedstawione w projekcie wizualizacje sgq przyktadowe, dopuszcza sie montaz innych

pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i funkcjonalnych w

zakresie gtownych elementow.

1.10.3.4 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie wysokos$ci 1,5m z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV koloru

zielonego o $rednicy 3,2mm, wielkos¢ oczka 60 x 60 mm wraz z dwiema furtkami

o szerokosci 1,0 m i bramg dwuskrzydtowg o szerokosci 4,0 m, na podmuréwce z

prefabrykatow.

1.10.4 NAWIERZCHNIE

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy oczysci¢ teren z samosiejek, traw.

Wykonac niwelacje terenu.

Na terenie placu zabaw w wygrodzonej strefie projektuje sie nawierzchnie trawiastg. Dla

urzgdzen ktorych wymagana jest nawierzchnia bezpieczna, nalezy jg wykonac z piasku na

geowtokninie. Wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2mm, grubos¢ nawierzchni 20cm

Naturalna nawierzchnia trawiasta nie wymagajaca czestego koszenia (gatunki traw

wolnorosngcych, dedykowanych do intensywnego uzytkowania sportowo —

rekreacyjnego).

1.10.5 UWAGI OGOLNE

1) Materiaty uzyte podczas budowy powinny by¢é dopuszczone do obrotu, posiadaé
wazne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne ITB. W trakcie realizacji projektu
nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.
2) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci i przepisow BHP.



3)

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem
robot. O ewentualnych réznicach powiadomi¢ Projektanta i Zamawiajgcego.
Wykonawcy robot winni posiada¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu
tego rodzaju robot.

Montaz proponowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych i urzgdzen matej
architektury wymaga akceptacji/uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Zastosowanie materiatow:

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz odporne na akty wandalizmu.

Przyjete w projekcie urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty wydane przez
jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne rownowazne
dokumenty wystawione przez inny rownorzedny podmiot, potwierdzajgce zgodnosc¢
proponowanych urzgdzen z aktualnymi normami;

Bezwzglednie wymagane jest aby dostawcy sprzetu i urzgdzen oraz wykonawcy
robét spetnili wymagania stawiane urzgdzeniom i nawierzchniom stuzgcym rekreacii
na publicznych placach zabaw oraz wymagania okreslone dla rob6t montazowych
zapewniajgce ich bezpieczne uzytkowanie podane m.in. w Polskich

Normach z grupy PN-EN 1176:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesc¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7:
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczgce
sieci przestrzenne;j.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Wymaga sie aby urzadzenia i nawierzchnie publicznych placow do ¢wiczen
posiadaty odpowiednie certyfikaty i atesty (w tym higieniczne PZH) zgodnie z
aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach

W trosce o bezpieczenstwo uzytkownikow urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na
zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke



certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie certyfikatdw wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nie posiadajgca akredytaciji PCA (lub
rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy)

Tabliczki znamionowe

Kazde urzadzenie (zabawowe, sportowe, komunalne) zgodnie z wymogami normy

PN-EN 1176-1:2017-12 nalezy wyposazy¢ w tabliczki znamionowe w sposéb widoczny,
czytelny i trwaly.

Tabliczki winny by¢ odporne na dzialanie czynnikéw srodowiskowych oraz mechanicznych.

Na tabliczce znamionowej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:
- nazwa producenta urzadzenia,

- nazwa urzadzenia

- numer normy

- nr katalogowy/seryjny urzadzenia

- rok produkgji
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