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Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., tekst jednolity 

Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z późniejszymi zmianami) projektanci dokumentacji 

pt.:  

 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ 

W JAKUSZOWIE 

 

oświadcza, że została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

  

               Projektant branży drogowej:   

            

 

 

 

              

        …………………………. 
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I.  OPIS TECHNICZNY  

do projektu przebudowy gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Jakuszów.  

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miłkowice a BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski 

Sp. J.  

1.2. Mapa numeryczna w skali 1:500 opracowana przez firmę „Usługi Geodezyjno-

Kartograficzne GEOBOX Piotr Łabaj”. 

1.3  Pomiary terenowe wykonane przez zespół autorski 

1.4. Przepisy i literatura 

• Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 
07.07.2020r. z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U.2021r. poz.741 z dn. 22.04.2021r.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, (tekst jednolity Dz.U.2020r. 

poz.2052 z dnia 19.11.2020r.) 

• Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie Dz.U.43 poz.430 z dnia 02.03.1999r. (tekst jednolity Obwieszczenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.U.2016 poz.124 z dnia 23 grudnia 2015 r. z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu RP z dnia 3.03.2020r. Dz.U.2020r. poz.470 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz. 1065 z dn. 08.04.2019r. z 

późniejszymi zmianami) 

• PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

2. Zakres opracowania. 
  

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy gminnej drogi wewnętrznej, na odcinku 

długości 300m od włączenia do drogi powiatowej nr 2210D w miejscowości Jakuszów. 

3. Opinia geotechniczna. Warunki gruntowo-wodne. 

Daną inwestycję należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych 

warunkach gruntowych – zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

Warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanej Inwestycji rozpoznano łącznie trzema 

punktami badawczymi o głębokości 3,0 m. W podłożu budowlanym przedmiotowego terenu 

występują grunty zróżnicowane pod względem litologicznym i genetycznym. W podłożu 

możemy wyróżnić następujące warstwy: 
 

- Warstwa I - zaliczono do niej grunty nasypowe niebudowlane (kruszywa oraz cegły). 

Zostały one nawiercone we wszystkich otworach na głębokości od 0,0 m.p.p.t do 0,9. 

Grunty nasypowe (warstwa I) są słabonośne i powinny zostać wzmocnione bądź wybrane i 

wymienione na grunty nośne.  
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- Warstwa II - zbudowana jest z gruntów niespoistych wykształconych w postaci pospółek, 

żwirów, piasków grubych oraz piasków grubych przewarstwionych piaskiem średnim. 

Udokumentowano je we wszystkich otworach. występują na głębokości od 0,9–2,4m.p.p.t 

do 3 m.p.p.t. Grunty należące do warstwy II posiadają korzystne parametry geotechniczne. 

Są to grunty niewysadzinowe, dlatego przydzielono je do grupy nośności G1. 
 

Podczas wykonywanych odwiertów i odkrywek istniejącej nawierzchni, (listopad 2020 r.) 

wodę stwierdzono w otworach na głębokościach 2,2 – 2,5 m.p.p.t.  
 

Dla projektowanej drogi na całej jej długości przewidziano doprowadzenie podłoża do 

grupy nośności G1 poprzez wykonanie wzmocnienia w postaci warstwy stabilizacji cementem 

o Rm = 2,5 do 5,0MPa (nawożonej) grubości 25cm.  
 

4. Eksploatacja górnicza. 

Teren objęty inwestycją nie leży na terenie podległym eksploatacji górniczej.  
 

5. Ochrona środowiska kulturowego. 

Przedmiotowy obszar nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 

terminie rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte 

ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone na koszt Inwestora. 
 

6. Przewidywane zagrożenia dla środowiska 

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje, w stosunku do stanu istniejącego 

pogorszenia jej wpływu  na  środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, obiekty sąsiednie czy też  

wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się, w stosunku do stanu istniejącego 

zwiększenia emisji hałasu, promieniowania czy też zakłóceń elektromagnetycznych. 
 

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia 

robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (ani na atmosferę, ani na 

glebę, ani na roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych 

nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

L.p. Nr ewidencyjny 

działki 

Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru oddziaływania 

Uwagi 

1 2 3 4 

1 200dr 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z późn.zmianami 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) z późn. 

zmianami 

Obręb Jakuszów 

2 201dr 

3 202dr 

4 203dr 

5 190dr 
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8.  Przedmiot przebudowy 

8.1 Przedmiot zadania 

Przedmiotem zadania jest przebudowa nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej w 

miejscowości Jakuszów .  

Przy przebudowie dróg wykonywane będą wyłącznie roboty branży drogowej. Przebudowa 

nie wpłynie na zmianę elementów drogi w planie i usytuowanie obiektu. Skorygowane zostaną 

spadki podłużne i poprzeczne w celu usprawnienia odwodnienie a co za tym idzie zmianie 

mogą nieznacznie ulec rzędne wysokościowe nawierzchni. 

8.2 Uzasadnienie przebudowy drogi 

Przebudowa ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi i usprawnienia 

odwodnienia jezdni. Podyktowana jest względami gospodarczymi i społecznymi dla 

usprawnienia i polepszenia dojazdu i obsługi posesji i gruntów przyległych.  

Wykonanie nawierzchni bitumicznej zamknie nieszczelności i zahamuje destrukcje 

przebudowywanej nawierzchni.  
 

8.3  Stan istniejący 

Przedmiotowa wewnętrzna droga gminna położona jest w środkowej części miejscowości 

Jakuszów. Stanowi połączenie z droga powiatową nr 2210D relacji Miłkowice – Rzeszotary. 

Droga zapewnia dojazd do przyległej zabudowy mieszkalnej. Droga łączy się z innymi 

drogami gminnymi.  
 

Na całym odcinku objętym opracowaniem droga posiada nawierzchnię gruntową, 

utwardzoną kruszywem kamiennym, gruzem budowlanym, szlaką, w średnim stanie 

technicznym, z licznymi nierównościami oraz zastoinami wody. Szerokość wyjeżdżonej jezdni 

waha się od ~2,5m do 3,0m. Droga posiada pobocza ziemno-trawiaste po obu stronach. 

Do przedmiotowej drogi przylegają boczne drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne. 

Obowiązująca prędkość ruchu – 40km/h. 

 

W pasie drogowym zlokalizowane są kanalizacja sanitarna, deszczowa, linia wodociągowa, 

sieć energetyczna oraz telefoniczna napowietrzne. 

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód w teren 

przyległy. W środkowym odcinku drogi, na działce 202dr zlokalizowany jest rów biegnący 

prostopadle do przedmiotowej drogi zarośnięty trawą i zaroślami (wymagający czyszczenia). 

W końcowym odcinku zlokalizowany jest odcinek kanalizacji deszczowej z wpustem 

drogowym w rejonie istniejącego skrzyżowania. 

 

Droga powiatowa 2210D, do której włącza się przedmiotowa droga gminna, stanowi drogę 

przelotową przez miejscowość Jakuszów, w kierunku Miłkowice – Rzeszotary. W rejonie 

przedmiotowego włączenia posiada jezdnię szerokości ~5,5m, o przekroju drogowym, z 

jednostronnym pochyleniem poprzecznym, obustronne pobocza gruntowe, porośnięte trawą, 

miejscami wzmocnione destruktem asfaltowym lub kruszywem kamiennym. 

Na drodze powiatowej w obrębie istniejącej inwestycji panuje średnie natężenie ruchu 

pojazdów i pieszych. Obowiązująca prędkość ruchu – 40km/h. 

 

Brak oznakowania pionowego i poziomego w ciągu drogi gminnej w omawianym obszarze. 
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8.4  Stan projektowany 

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji założono kilometrację roboczą dla przebudowywanej 

drogi. Przyjęto km 0+000 w miejscu skrzyżowania osi drogi powiatowej i przedmiotowej drogi 

wewnętrznej. Początek przebudowy przyjęto w miejscu włączenia do krawędzi drogi 

powiatowej 2210D.  
 

Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 
 

Projektowany układ warstw nawierzchni drogi wewnętrznej 

Warstwa nawierzchni Grubość 

warstwa ścieralna AC11S 3 cm 

warstwa wiążąca AC11W 4 cm 

podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5mm stabiliz.mechanicznie 15 cm 

warstwa wzmacniająca - stabilizacja cementem (nawożona) o Rm=2,5-5,0MPa 25 cm 

RAZEM 47 cm 
 

Przyjęto jezdnię drogi wewnętrznej szerokości 3,0m na odcinku od km 0+014,25 do 

0+172,05, na dalszym odcinku przyjęto jezdnię szerokości 3,50m. Jezdnia posiada zwężenia 

lokalne podyktowane usytuowanie słupów energetycznych w pasie drogowym. 

W rejonie zjazdu z drogi powiatowej założono szerokość jezdni 3,50m (bez wyokrągleń). 

Krawędzie włączenia wyokrąglono łukami wyjazdowymi o promieniu R=8m od strony 

zachodniej oraz R=5,0m od strony wschodniej.  

Na długości styku nawierzchni przebudowywanej drogi wewnętrznej i drogi powiatowej 

przyjęto frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej dr. powiatowej (gr.4cm) na szerokości 50cm, 

z ponownym jej ułożeniem. Długość włączenia (wzdłuż krawędzi drogi powiatowej) 16,5mb. 

Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa wzdłuż zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej 

zastosowano na poboczu barierę ochronną stalową SP-05/2 N2/W4/A, długości 12m wraz z 

obustronnymi odcinkami najazdowymi L=2x4m, o rozstawie słupków wynoszącym 2,0m. 

Odcinki początkowe i końcowe bariery z odgięciem na zewnątrz ze skosem 1:20.  

Szczegół lokalizacji bariery pokazano na Rys 2. 
 

Dla drogi wewnętrznej przyjęto przekrój poprzeczny o jednostronnym pochyleniu 

poprzecznym – 2%. 

Projektowana nawierzchnia jezdni zamknięta jest prawostronnie krawężnikiem betonowym 

zaniżonym (światło 4cm) 15x22cm układanym na ławie betonowej (C12/15) gr.15cm z 

oporem. Wzdłuż linii krawężnika przyjęto ściek 1-rzędowy z kostki betonowej 16x16x14cm 

układany na ławie betonowej.  

W rejonie końca opracowania przewidziano włączenie do istniejącej nawierzchni drogi 

gminnej poprzez frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na gł.4cm z ponownym jej 

ułożeniem. Długość włączenia 5,0m. 
 

W ciągu projektowanej drogi przewidziano także wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz 

na przyległe posesje. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejącej szerokości bram 

wjazdowych. W miejscu włączeń nawierzchni zjazdów do jezdni głównej należy zastosować 

skosy 1:1m, na szerokości projektowanych poboczy. Po obu stronach nawierzchni zjazdów – 

pobocza utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5mm gr.10cm, szerokości 0,75m. 

Układ warstw nawierzchni dla wjazdów na posesje przyległe po stronie północnej (wzdłuż 

lewej krawędzi drogi) - jak dla drogi głównej. 

Dla wjazdów zlokalizowanych za linią krawężnika (wzdłuż prawej krawędzi drogi) przyjęto 

nawierzchnię z kostki betonowej, zamkniętej krawężnikiem betonowym 15x22cm, zatopionym 

(światło 0cm), układanym na ławie betonowej C12/15 grubości 15cm, z oporem. 
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Układ warstw nawierzchni zjazdów na posesje wzdłuż prawej krawędzi drogi: 

Warstwa nawierzchni Grubość 

kostka betonowa typu holland, kolor szary 8 cm 

podsypka z miału kamiennego 4 cm 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  20 cm 

warstwa piasku 10 cm 

RAZEM 42 cm 
 

Wzdłuż krawędzi przedmiotowej drogi przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych 

kruszywem kamiennym 0/31,5mm, szerokości 0,75m i gr.10cm. 
 

W ramach inwestycji przewidziano także wykonanie chodnika stanowiącego dojście do 

posesji nr 19,20 i 22 oraz w rejonie istniejącej kapliczki.  

Nawierzchnia chodnika szerokości 2,0m (1,2m przy kapliczce) z kostki betonowej gr.8cm 

(w kolorze szarym). Przyjęto spadek jednostronny nawierzchni chodnika 2%.  

Układ warstw projektowanego chodnika 

Warstwa nawierzchni Grubość 

kostka betonowa typu holland, kolor szary 8 cm 

podsypka z miału kamiennego 4 cm 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm  20 cm 

warstwa piasku 10 cm 

RAZEM 42 cm 
 

Nawierzchnia chodnika zamknięta po obwodzie obrzeżem betonowym 8x30cm. 
 

Wody deszczowe z przebudowywanej jezdni są odprowadzane poprzez system spadków 

poprzecznych i podłużnych oraz ściekiem 1-rzędowym, przykrawężnikowym, z kostki 

betonowej 16x16x14cm.  

W środkowym odcinku przedmiotowej drogi przewidziano wykonanie wylotu ścieku do 

rowu przydrożnego na działce 202dr. Wylot ścieku należy wykonać z prefabrykowanych 

betonowych korytek ściekowych 40x33x15cm układanych na ławie betonowej (C12/15) 

gr.15cm. Dodatkowo przewidziano umocnienie wylotu oraz rowu (na odcinku 3mb) 

betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8cm układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 

gr.10cm.  

Rów przydrożny przewidziano do czyszczenia na odcinku 40mb. 
 

Na końcowym odcinku ścieku przykrawężnikowego, wody opadowe odprowadzane są 

poprzez wpust drogowy betonowy D500mm z osadnikiem głębokości 1,0m oraz rusztem 

żeliwnym klasy D400, do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Należy zastosować 

przykanalik z rury PVC D160mm długości 8m z wpięciem poprzez przejście szczelne. 

Wlot ścieku do wpustu należy wykończyć poprzez obrukowanie kostką kamienną 9/11cm 

układaną na podsypce cem-piaskowej z zalaniem spoin zaprawą cementową. 
 

Szczegóły rozwiązań projektowych – wg części graficznej. 

 

Zakres robót obejmuje następujące prace w zakresie branży drogowej: 

a) roboty ziemne związane z profilowaniem i korytowaniem istniejącej nawierzchni; 

b) frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej w miejscach włączenia do istniejących 

nawierzchni; 

c) ułożenie warstwy stabilizacji cementem o Rm=2,5-5,0MPa, grubości 25cm; 

d) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5mm, gr.10cm; 
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e) ułożenie krawężników betonowych zaniżonych (światło 4cm) 15x22cm oraz ścieku 

przykrawężnikowego z kostki betonowej 16x16x14cm na ławie betonowej (C12/15) z 

oporem; 

f) montaż wpustu drogowego wraz z przykanalikiem; 

g) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm; 

h) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.3cm; 

i) ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm; 

j) wykonanie nawierzchni chodników z kostki bet.gr.8cm; 

k) regulacja urządzeń w pasie drogowym; 

l) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego 

mechanicznie – gr.10cm, 

m) uporządkowanie terenów przyległych do wykonywanych robót - dostosowanie terenów 

przyległych w celu nadania estetycznego wyglądu wykonywanych prac i poprawy 

odwodnienia wykonywanych nawierzchni (równomierne rozprowadzenie wód 

opadowych w tereny przyległe. 

9. Organizacja ruchu  

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrębnego opracowania. 

W ramach organizacji docelowej przewidziano ustawienie znaków D-46/D-47 

„początek/koniec drogi wewnętrznej” w rejonie włączenia do drogi powiatowej 2210D. 

W ciągu drogi wewnętrznej w jej środkowym fragmencie  przewidziano montaż 

prefabrykowanego progu zwalniającego U-16 (1szt.) z elementami odblaskowymi. Szerokość 

całkowita progu wraz z wyokrągleniami 1900mm, długość najazdowa 900 mm. Wysokość 

progu 50mm. Próg należy oznakować poprzez montaż kompletu znaków (z obu stron progu): 

- A-11a „próg zwalniający” + T-1 (tabliczka 20m) + B-33 „ograniczenie prędkości 20km/h”  

- znak B-34 „odwołanie ograniczenia prędkości 20km/h”, w odległości 20m od linii progu. 

Dodatkowo ze względów terenowych (szerokość pasa drogowego) – przewidziano montaż 

znaków U-9a/U9b „ograniczenie skrajni poziomej” na istniejących słupach energetycznych i 

telefonicznych, znajdujących się w pasie drogowym. 

 

Prowadzenie robót wymagało będzie wprowadzenia czasowych wygrodzeń oraz zajęcia 

pasa drogowego, zależnie od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót.  

WYKONAWCA robót zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia projektu 

organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót. 
 

10. Uwagi końcowe 
 

Wszelkie roboty w miejscach występowania kabli elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Dodatkowo należy przed 

rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne celem określenia głębokości ułożenia kabli.  
 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz normami i przepisami 

obowiązującymi w budownictwie, warunkami BHP. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na 

budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi. 
 

O terminie przystąpienia do realizacji inwestycji należy powiadomić z 14 – dniowym 

wyprzedzeniem wszystkich użytkowników istniejącego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji 

w celu umożliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomić tym samym terminie projektanta w 

celu umożliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji. 



 

BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski Spółka Jawna 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie 
Projekt budowlany 

 

- 11 - 

 

 

Wykonać wszystkie ustalenia zawarte w treści uzgodnień. 
 

Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru oraz sporządzić stosowny 

protokół. Załącznikiem do niego powinny być dziennik budowy, mapy geodezyjne z 

naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoły odbioru nawierzchni, 

protokoły pomiarów elektrycznych, atesty oraz oświadczenia właścicieli gruntów o 

uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach. 

11. Informacja dotycząca odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  
 

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r 

Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian w 

stosunku do opracowanej dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. 

 



                   Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 Miękinia 
            NIP 913-159-21-64    Regon 02079364      

                                  e-mail biuro@bizdrog.pl 
       

KOKORZYCE, 2021 
 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U.03.120.1126 §2) 

12.1. Zamierzenie budowlane 
 

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Jakuszów. 
Inwestor – Gmina Miłkowice 

 

12.2. Zakres robót – branża drogowa 
Roboty ziemne i rozbiórkowe 

- korytowaniem wraz z profilowaniem i dogęszczeniem;  

- frezowanie warstwy bitumicznej na włączeniu do dr.powiatowej 

Wykonanie konstrukcji jezdni 

- ułożenie warstwy stabilizacji cementem; 

- ułożenie podbudowy z kruszywa kamiennego; 

- montaż wpustu drogowego wraz z przykanalikiem; 
- ułożenie krawężników, ścieku i obrzeży betonowych; 

- ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni (wiążącej i ścieralnej); 

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego; 

- ułożenie nawierzchni chodnika – z kostki betonowej; 
- wykonanie terenów zielonych; 

- roboty wykończeniowe (regulacje itp.) 

 

12.3. Istniejące uzbrojenie terenu 
- sieć wodociągowa; 

- sieć energetyczna (podziemna, naziemna); 
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowa; 

- sieć telefoniczna (napowietrzna). 

 

12.4.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia: 
- ruch pojazdów budowy, 

- ruch pojazdów zewnętrznych. 

 

12.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 
Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być poinstruowani 

przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziałem sprzętu ciężkiego 

oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami) Dział X 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych 

 

12.6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia 
W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z 

przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz posiadanym sprzętem. Wykopy, winne być 
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odpowiednio ogrodzone taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. Nie jest dopuszczalne 
sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów, materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 

bezpośrednio przy sieci energetycznej.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak : kanalizacyjne, 

wodociągowe, telefoniczne i energetyczne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 
budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być wykonywane i sposobu wykonywania tych 

robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie robót 

ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania 

wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy takich robotach należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o których mowa powinny znajdować się na 

wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych; 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 
 

W części opisowej planu należy określić cały zakres robót z uszczegółowieniem kolejności ich 

realizacji. Część rysunkową wykonać na kopii planu zagospodarowania terenu. 
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III. ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Piotr Buczko – decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

2. Piotr Buczko – aktualne zaświadczenie o przynależności do DOIIB 

3. Urząd Gminy Miłkowice – uzgodnienie rozwiązań projektowych 

4. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – uzgodnienie rozwiązań 

projektowych 

5. Tauron Dystrybucja S.A. – uzgodnienie rozwiązań projektowych 

6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – opinia do projektu 

7. Zarząd Powiatu Legnickiego – decyzja – zezwolenie na przebudowę zjazdu publicznego 

z drogi powiatowej 2210D 

8. Zarząd Powiatu Legnickiego – uzgodnienie przebudowy zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej 2210D na drogę wewnętrzną 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

1. Plan orientacyjny        Rys. nr 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500    Rys. nr 2 

3. Profil podłużny, skala 1:50/500      Rys. nr 3 

4. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50     Rys. nr 4 

 


