= Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 Miekinia
o~
py B ! z D R D G NIP 913-159-21-64 Regon 02079364

Piotr Buczko i Pawel Zalewski sp.j. e-mail biuro@bizdrog.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

W JAKUSZOWIE
(GMINA MILKOWICE)

LIPIEC 2021

KOKORZYCE, 2021


mailto:biuro@bizdrog.pl

BiZ Drog Piotr Buczko i Pawet Zalewski Spotka Jawna

Przebudowa drogi wewnetrznej w Jakuszowie

Projekt wykonawczy

Tytul projektu:

Lokalizacja projektu:

Kategoria obiektu:

Inwestor

Nazwa opracowania:

Autor
opracowania:

KARTA INFORMACYJNA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W JAKUSZOWIE

Kraj — Polska, Wojewédztwo — dolnoslgskie,
Powiat — legnicki, Gmina — Milkowice
Miejscowosci — Jakuszow

Dz. nr 200dr, 201dr, 202dr, 203dr, 190dr,
obreb Jakuszow [0006]

Jednostka ewidencyjna Miltkowice [020906 2]

XXV

GMINA MILKOWICE
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Milkowice

PROJEKT WYKONAWCZY

BiZ Drog Piotr Buczko i Pawel Zalewski Sp. J.
Kokorzyce, ul. Akacjowa 21
55-330 Mig¢kinia

Data opracowania: lipiec 2021
ZESPOL . . . .
AUTORSKI: BiZ Drog Piotr Buczko i Pawel Zalewski Sp. J.
Branza: Nazwisko i imi¢ Nr uprawnien Podpis
droai magr inz. Piotr 219/D0S/08
rogi .
Buczko (d rogl)




BiZ Drog Piotr Buczko i Pawet Zalewski Spotka Jawna
Przebudowa drogi wewnetrznej w Jakuszowie
Projekt wykonawczy
_— ————Os

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I, OPIS TECHNICZNY ..ottt e et e e s bt e e e s snnbeeeeaae -4 -
1. POUStAWA OPFACOWANIA. .....veivieriiesireeite ettt ettt ettt e sttt e et e e bt e e e e nnees -4 -
2. ZAKIES OPFACOWANIA. ..eeuvveiriestiesteeasteetee sttt aste et ettt ekt e sse et et e e st e et e b et et e nbe e e be e s e e -4 -
3. Opinia geotechniczna. Warunki gruntOWO-WOUONE. ...........cocvirriieiieriieiie e -4 -
4. EKSPlOAtac)a GOTIICZA. .. .ccuvveiiiiieitiie ittt ettt ettt ettt e e et e s e sab e e e nnne e -5-
5. Ochrona srodowiska KultUTOWEEZO0. .......cocvviiiiiiiiiicii e -5-
6. Przedmiot PrZeDUAOWY........cciiiiiiie it e e aae e snae e e snaeeeees -5-
A O o T T4 Vol T W 8 [od [ OSSR -8-
8. UWAZTE KOMCOWE ...ttt ittt ettt bbbttt bb et e s st e b e e nnneeennee -8-
9. Informacja dotyczaca odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ............cccee..... -9-
IL ZALACZNIKI.....coi ittt ettt e e e e e e et bbb et e e e e e s sssbbbareeaaeeesannnees -10 -
L CZESC RYSUNKOWA ......cootiiititieetieeseeseeee ettt s sttt es s s st - 24 -

1. Orientacja Rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500 Rys. nr 2

3. Profil podtuzny, skala 1:50/500 Rys. nr 3

4. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 Rys. nr 4

5. Przekroje poprzeczne, skala 1:100 Rys. nr 5




BiZ Drog Piotr Buczko i Pawet Zalewski Spotka Jawna
Przebudowa drogi wewnetrznej w Jakuszowie
Projekt wykonawczy

l. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy gminnej drogi wewnetrznej w miejscowosci
Jakuszow.

1.  Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta pomi¢gdzy Gming Mitkowice a BiZ Drog Piotr Buczko i Pawet Zalewski
Sp. J.

1.2. Mapa numeryczna w skali 1:500 opracowana przez firme¢ ,,Uslugi Geodezyjno-
Kartograficzne GEOBOX Piotr Labaj”.

1.3 Pomiary terenowe wykonane przez zespot autorski

1.4. Przepisy i literatura

o Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz.1333 z dn.
07.07.2020r. z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.2021r. poz.741 z dn. 22.04.2021r.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, (tekst jednolity Dz.U.2020r.
poz.2052 z dnia 19.11.2020r.)

e Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz.U.43 poz.430 z dnia 02.03.1999r. (tekst jednolity Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz.U.2016 poz.124 z dnia 23 grudnia 2015 r. z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 3.03.2020r. Dz.U.2020r. poz.470 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz. 1065 z dn. 08.04.2019r. z
pdzniejszymi zmianami)

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

2.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy gminnej drogi wewnetrznej, na odcinku
dhugosci 300m od wiaczenia do drogi powiatowej nr 2210D w miejscowosci Jakuszow.

3. Opinia geotechniczna. Warunki gruntowo-wodne.

Dang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych — zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanej Inwestycji rozpoznano tacznie trzema
punktami badawczymi o glebokosci 3,0 m. W podiozu budowlanym przedmiotowego terenu
wystepuja grunty zroznicowane pod wzgledem litologicznym i genetycznym. W podtozu
mozemy wyrdzni¢ nastepujace warstwy:

- Warstwa | - zaliczono do niej grunty nasypowe niebudowlane (kruszywa oraz cegty).
Zostaly one nawiercone we wszystkich otworach na gigbokosci od 0,0 m.p.p.t do 0,9.
Grunty nasypowe (warstwa ) sg stabono$ne i powinny zosta¢é wzmocnione badz wybrane i
wymienione na grunty nosne.
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- Warstwa Il - zbudowana jest z gruntow niespoistych wyksztatconych w postaci pospotek,
zwirdw, piaskow grubych oraz piaskow grubych przewarstwionych piaskiem srednim.
Udokumentowano je we wszystkich otworach. wystepuja na gtebokosci od 0,9-2,4m.p.p.t
do 3 m.p.p.t. Grunty nalezace do warstwy Il posiadajg korzystne parametry geotechniczne.
Sa to grunty niewysadzinowe, dlatego przydzielono je do grupy nosnosci G1.

Podczas wykonywanych odwiertow i odkrywek istniejgcej nawierzchni, (listopad 2020 r.)
wode stwierdzono w otworach na gtebokosciach 2,2 — 2,5 m.p.p.t.

Dla projektowanej drogi na catej jej dlugosci przewidziano doprowadzenie podtoza do
grupy nosnosci G1 poprzez wykonanie wzmocnienia w postaci warstwy stabilizacji cementem
0 Rm = 2,5 do 5,0MPa (nawozonej) grubosci 25¢cm.

4.  Eksploatacja gornicza.
Teren objety inwestycja nie lezy na terenie podlegltym eksploatacji gorniczej.

5. Ochrona $rodowiska kulturowego.

Przedmiotowy obszar nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o
terminie rozpoczecia robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia zabytkow i obiektow archeologicznych zostang podjete
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone na koszt Inwestora.

6. Przedmiot przebudowy
6.1  Stanistniejacy

Przedmiotowa wewngtrzna droga gminna potozona jest w srodkowej czeSci miejscowosci
Jakuszoéw. Stanowi potaczenie z droga powiatowsg nr 2210D relacji Mitkowice — Rzeszotary.
Droga zapewnia dojazd do przyleglej zabudowy mieszkalnej. Droga taczy si¢ z innymi
drogami gminnymi.

Na calym odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie gruntows,
utwardzong kruszywem kamiennym, gruzem budowlanym, szlakg, w S$rednim stanie
technicznym, z licznymi nier6wno$ciami oraz zastoinami wody. Szerokos¢ wyjezdzonej jezdni
waha si¢ od ~2,5m do 3,0m. Droga posiada pobocza ziemno-trawiaste po obu stronach.

Do przedmiotowej drogi przylegaja boczne drogi wewnetrzne oraz zjazdy indywidualne.

Obowigzujgca predkos¢ ruchu — 40km/h.

W pasie drogowym zlokalizowane sa kanalizacja sanitarna, deszczowa, linia wodociggowa,
sie¢ energetyczna oraz telefoniczna napowietrzne.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod w teren
przyleglty. W srodkowym odcinku drogi, na dzialce 202dr zlokalizowany jest row biegnacy
prostopadle do przedmiotowej drogi zarosnigty trawg i zaroslami (wymagajacy czyszczenia).
W koncowym odcinku zlokalizowany jest odcinek kanalizacji deszczowej z wpustem
drogowym w rejonie istniejacego skrzyzowania.

Droga powiatowa 2210D, do ktorej wiacza si¢ przedmiotowa droga gminna, stanowi droge
przelotowa przez miejscowos¢ Jakuszow, w kierunku Mitkowice — Rzeszotary. W rejonie
przedmiotowego wiaczenia posiada jezdni¢ szerokosci ~5,5m, o przekroju drogowym, z
jednostronnym pochyleniem poprzecznym, obustronne pobocza gruntowe, porosnigte trawa,
miejscami wzmocnione destruktem asfaltowym lub kruszywem kamiennym.
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Na drodze powiatowe] w obrgbie istniejgcej Inwestycji panuje srednie nat¢zenie ruchu
pojazdow i pieszych. Obowigzujaca predkosc ruchu — 40km/h.

Brak oznakowania pionowego i poziomego w ciggu drogi gminnej w omawianym obszarze.

6.2  Stan projektowany

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji zatozono kilometracj¢ robocza dla przebudowywanej
drogi. Przyje¢to km 0+000 w miejscu skrzyzowania osi drogi powiatowej i przedmiotowej drogi
wewnetrznej. Poczatek przebudowy przyjeto w miejscu wilaczenia do krawedzi drogi
powiatowej 2210D.

Przyjeto nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Projektowany uklad warstw nawierzchni drogi wewnetrznej

Warstwa nawierzchni Grubosé
warstwa $cieralna AC11S 3cm
warstwa wigzaca AC11W 4cm
podbudowa z kruszywa kamiennego, famanego 0/31,5mm stabiliz.mechanicznie 15cm
warstwa wzmacniajgca - stabilizacja cementem (nawozona) 0 Rm=2,5-5,0MPa 25 cm
RAZEM 47 cm

Przyjeto jezdni¢ drogi wewnetrznej szerokosci 3,0m na odcinku od km 0+014,25 do
0+172,05, na dalszym odcinku przyjeto jezdni¢ szerokosci 3,50m. Jezdnia posiada zwegzenia
lokalne podyktowane usytuowanie stupow energetycznych w pasie drogowym.

W rejonie zjazdu z drogi powiatowej zatozono szerokos¢ jezdni 3,50m (bez wyokraglen).

Krawedzie wigczenia wyokraglono tukami wyjazdowymi o promieniu R=8m od strony
zachodniej oraz R=5,0m od strony wschodniej.

Na dlugosci styku nawierzchni przebudowywanej drogi wewnetrznej i drogi powiatowej
przyjeto frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej dr. powiatowej (gr.4cm) na szerokosci 50cm,
z ponownym jej utozeniem. Dlugos¢ wigczenia (wzdtuz krawedzi drogi powiatowej) 16,5mb.

Dodatkowo ze wzgledow bezpieczenstwa wzdhuz zewnetrznej krawedzi drogi powiatowej
zastosowano na poboczu barier¢ ochronng stalowg SP-05/2 N2/W4/A, dtugosci 12m wraz z
obustronnymi odcinkami najazdowymi L=2x4m, 0 rozstawie slupkéw wynoszacym 2,0m.
Odcinki poczatkowe i koncowe bariery z odgieciem na zewnatrz ze skosem 1:20.

Szczegot lokalizacji bariery pokazano na Rys 2.

Dla drogi wewnetrznej przyjeto przekrdj poprzeczny 0 jednostronnym pochyleniu
poprzecznym — 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni zamknigta jest prawostronnie kraweznikiem betonowym
zanizonym ($wiatlo 4cm) 15x22cm uktadanym na tawie betonowej (C12/15) gr.15cm z
oporem. Wzdhuz linii kraweznika przyjeto $ciek 1-rzedowy z kostki betonowej 16x16x14cm
uktadany na tawie betonowe;j.

W rejonie konca opracowania przewidziano wiaczenie do istniejacej nawierzchni drogi
gminnej poprzez frezowanie istniejagcej warstwy $cieralnej na ghdcm z ponownym jej
utozeniem. Dhugo$¢ wiaczenia 5,0m.

W ciggu projektowanej drogi przewidziano takze wykonanie zjazdow na drogi boczne oraz
na przylegte posesje. Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do istniejacej szerokosci bram
wjazdowych. W miejscu wilaczen nawierzchni zjazdow do jezdni gtdéwnej nalezy zastosowac
skosy 1:1m, na szerokosci projektowanych poboczy. Po obu stronach nawierzchni zjazdow —
pobocza utwardzone kruszywem kamiennym 0/31,5mm gr.10cm, szerokosci 0,75m.

-6-
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Uktad warstw nawierzchni dla wjazdow na posesje przylegte po stronie potnocnej (wzdhuz
lewej krawedzi drogi) - jak dla drogi glowne;.

Dla wjazdoéw zlokalizowanych za linig kraw¢znika (wzdhuz prawej krawedzi drogi) przyjeto
nawierzchni¢ z kostki betonowej, zamknigtej kraweznikiem betonowym 15x22cm, zatopionym
($wiatto Ocm), uktadanym na tawie betonowej C12/15 grubosci 15¢m, z oporem.

Uklad warstw nawierzchni zjazdéw na posesje wzdluz prawej krawedzi drogi:

Warstwa nawierzchni Grubos¢
kostka betonowa typu holland, kolor szary 8cm
podsypka z mialu kamiennego 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
warstwa piasku 10 cm
RAZEM 42 cm

Wzdtuz krawedzi przedmiotowej drogi przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych
kruszywem kamiennym 0/31,5mm, szerokosci 0,75m i gr.10cm.

W ramach inwestycji przewidziano takze wykonanie chodnika stanowigcego dojscie do
posesji nr 19,20 i 22 oraz w rejonie istniejacej kapliczki.

Nawierzchnia chodnika szerokosci 2,0m (1,2m przy kapliczce) z kostki betonowej gr.8cm
(w kolorze szarym). Przyjeto spadek jednostronny nawierzchni chodnika 2%.

Uklad warstw projektowanego chodnika

Warstwa nawierzchni Grubosé¢
kostka betonowa typu holland, kolor szary 8cm
podsypka z miatu kamiennego 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
warstwa piasku 10 cm
RAZEM 42 cm

Nawierzchnia chodnika zamknieta po obwodzie obrzezem betonowym 8x30cm.

Wody deszczowe z przebudowywanej jezdni sg odprowadzane poprzez system spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz Sciekiem 1-rzedowym, przykrawe¢znikowym, z Kkostki
betonowej 16x16x14cm.

W srodkowym odcinku przedmiotowej drogi przewidziano wykonanie wylotu $cieku do
rowu przydroznego na dzialce 202dr. Wylot $cieku nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
betonowych korytek $ciekowych 40x33x15c¢cm uktadanych na tawie betonowej (C12/15)
gr.15cm. Dodatkowo przewidziano umocnienie wylotu oraz rowu w miejscu wylotu scieku (na
odcinku 3mb) betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8cm uktadanymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr.10cm.

Istniejacy row przewidziano do czyszczenia na odcinku 40mb.

Na koncowym odcinku s$cieku przykraweznikowego, wody opadowe odprowadzane sg
poprzez projektowany wpust drogowy betonowy D500mm z osadnikiem giebokosci 1,0m oraz
rusztem zeliwnym klasy D400, do istniejacej studni kanalizacji deszczowej. Nalezy zastosowaé
przykanalik z rury PVC D160mm dhugosci 8m z wpieciem poprzez przejscie szczelne.

Wilot scieku do wpustu nalezy wykonczy¢ poprzez obrukowanie kostkg kamienng 9/11cm
uktadang na podsypce cem-piaskowej z zalaniem spoin zaprawg cementowa.

Szczegbly rozwigzan projektowych — wg czesci graficznej (Rys.2 Rys.4).
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Zakres robot Obejmuje nastepujace prace w zakresie branzy drogowe;:

a) roboty ziemne zwigzane z profilowaniem i korytowaniem istniejacej nawierzchni;

b) frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej w miejscach wiaczenia do istniejacych
nawierzchni;

c) ulozenie warstwy stabilizacji cementem o Rm=2,5-5,0MPa, grubosci 25cm;

d) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego 0/31,5mm, gr.10cm;

e) ulozenie kraweznikow betonowych zanizonych ($wiatlo 4cm) 15x22cm oraz Scieku
przykraweznikowego z kostki betonowej 16x16x14cm na tawie betonowej (C12/15) z
oporem;

f) montaz wpustu drogowego wraz z przykanalikiem;

g) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm;

h) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.3cm;

i) ulozenie obrzezy betonowych 8x30cm;

J) wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki bet.gr.8cm;

k) regulacja urzadzen w pasie drogowym;

I) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, lamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie — gr.10cm,

m) uporzadkowanie terenéw przylegtych do wykonywanych robdt - dostosowanie terenow
przylegtych w celu nadania estetycznego wygladu wykonywanych prac i poprawy
odwodnienia wykonywanych nawierzchni (rownomierne rozprowadzenie wod
opadowych w tereny przylegte.

7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odr¢bnego opracowania.

W ramach organizacji docelowej przewidziano ustawienic znakow D-46/D-47
,poczatek/koniec drogi wewnetrznej” W rejonie wigczenia do drogi powiatowej 2210D oraz
montaz stalowej bariery ochronnej wzdtuz zewnetrznej krawedzi drogi powiatowej.

W ciggu drogi wewnetrznej, W jej srodkowym fragmencie, przewidziano montaz
prefabrykowanego progu zwalniajacego U-16 (1szt.) z elementami odblaskowymi. Szerokos¢
calkowita progu wraz z wyokragleniami 1900mm, dtugo$¢ najazdowa 900 mm. Wysokos¢
progu 50mm. Prég nalezy oznakowac poprzez montaz kompletu znakéw (z obu stron progu):

- A-11a ,,prog zwalniajgcy” + T-1 (tabliczka 20m) + B-33 ,,ograniczenie predkosci 20km/h”

- znak B-34 ,,odwotanie ograniczenia pr¢dkosci 20km/h”, w odlegtosci 20m od linii progu.

Dodatkowo ze wzgledéw terenowych (szeroko$¢ pasa drogowego) — przewidziano montaz
znakow U-9a/U9b ,,ograniczenie skrajni poziomej” na istniejacych stupach energetycznych i
telefonicznych, znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

Prowadzenie robot wymagato bedzie wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajgcia
pasa drogowego, zaleznie od przyjetej przez Wykonawce technologii robot.

WYKONAWCA roboét zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robot.

8.  Uwagi koncowe

Wszelkie  roboty w  miejscach  wystgpowania  kabli  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy bezwzglgdnie wykonywaé recznie. Dodatkowo nalezy przed
rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne celem okreslenia glgbokosci utozenia kabli.

-8-
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Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami 1 przepisami
obowigzujacymi w budownictwie, warunkami BHP.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

O terminie przystapienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji
w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomié¢ tym samym terminie projektanta w
celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji.

Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokot. Zatacznikiem do niego powinny by¢ dziennik budowy, mapy geodezyjne z
naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni,
protokoty pomiaréw elektrycznych, atesty oraz os$wiadczenia wilascicieli gruntow o
uporzadkowaniu terenu po wykonanych pracach.

9. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r
Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza si¢ dokonanie nieistotnych zmian w
stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.
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e
1. ZALACZNIKI

o

o o

Piotr Buczko — decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Piotr Buczko — aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

Urzad Gminy Mitkowice — uzgodnienie rozwigzan projektowych

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach — uzgodnienie rozwigzan
projektowych

Tauron Dystrybucja S.A. — uzgodnienie rozwigzan projektowych

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw — opinia do projektu

Zarzad Powiatu Legnickiego — decyzja — zezwolenie na przebudowe zjazdu publicznego
z drogi powiatowej 2210D

Zarzad Powiatu Legnickiego — uzgodnienie przebudowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej 2210D na drogg wewngtrzng

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — zgloszenie wodno-prawne
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= DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-363/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Pawet Buczko
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 3 czerwca 1979 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 219/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdbw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Pawet Buczko posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrocta Niu w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Pawet Buczko
Ul. Sterowcowa 8/10 < & R gowe i :
54-130 Wroctaw A% N istdw Wosiek

2. Okregowa Rada lzby e\ 4 '

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ierz Czapliriski

3. mgr inz. Mat %Mikolajewska-
Janiaczyk
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-B71-735-KIG *

Pan Piotr Pawet Buczko o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0164/09

adres zamieszkania ul. Sterowcowa 8/10, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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————

39064750 Mitkowice, dn. 13.01.2021r.

RGP.I1.7011.10.2020

BiZ DROG

P. Buczko i P. Zalewski sp. j.
ul. Akacjowa 21

59-222 Mitkowice

dot:  uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wewngtrznej

w Jakuszowie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.12.2020 r. Wéjt Gminy Mitkowice, uzgadnia
pozytywnie projekt budowlany dla zadania pn. ,Przebudowa drogi wewngtrznej
w Jakuszowie”. Ponadto informujemy, ze wyrazamy zgode na odprowadzanie wod opadowych
z czgscl przebudowywanej drogi do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wpigcie projektowanej

kanalizacji deszczowej do studzienki zlokalizowanej w poblizu posesji nr 30 w Jakuszowie.

Otrzymuja :
1. Adresat
2.RGP a/a

Sprawe prowadzi:
Piotr Kosatka, tel. 76/ 887 12 12 wewn. 35
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gy il
Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej
u w Mitkowicach

59-222 Mitkowice, ul. Rybacka 10 tel./fax 76 887 12 23

Mitkowice, dnia 20 Styczen 2021r.

ul. Ryl
NIF; 691 c 191 7%

BIZ DROG Piotr Buczko | Pawet Zalewski
Kokorzyce ul. Akacjowa 21
55-330 Miekinia

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach, uzgadnia projekt
ztozony w dniu 13.01.2021r przebudowy drogi wewngtrznej w miejscowosci
Jakuszow ( Gmina Mitkowice ) pod warunkiem regulacji armatury wod —kan do
poziomu drogi.
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Oddziat w Legnicy ! ‘ f S 4

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica [Z\\_U HJ CQ )'|.\\'4
Infolinia: +48 32 606 0 616 /e 3L
info@tauron-dystrybucja.pl SRR

Legnica, dn.20.01.2021r. BIZ DROG
Piotr Buczko i Pawel Zalewski Sp. J.

ul. Akacjowa 21
TD/OLG/OMD/..ZOJ.I.-.OJ:JC/cZan/ 55-330 Kokorzyce
1039861122

1041164717 > 3
TAURON Dystrybucja S.A. %

Dotyczy: uzgodnienia branzowego przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci
Jakuszyce, dz. nr 200, 201, 202, 190, 113.

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzag
skrzyzowenia i zblizenia z urzgdzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN oraz linii
napowietrznej nN bedgcych naszg wiasnoscia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujacy sieé.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposoéb, aby nie narusza¢ ustojow slupoéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupow linii energetycznych:

= linii nN = 1m.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢ o nadzoér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Legnica, ul. Watbrzyska 1 w zakresie linii napowietrznej nN oraz linii
kablowej nN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Z powazaniem

Sprawg prowadzi:

Kinga Janowicz, tel.: 768899506 TAURON Dystrybucja S.A.
Zalgczniki:

Zalgeznik graficzny — 1 szt. QOddziat w Legnicy
m{ac:zne do zabezpieczenia kabli Wydzial Dokt sy
1/SWS 1 Starszy Specjalista ds. Uz 1 Bron
2/ OME, i /Jé)y ) i

3/ OMD - ala bi; 40 1’ ¢ /

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Podgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
————
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\ 'S N
5 TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr barkod: 1039861122)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm Kkoloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robo6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

QOddzial w Legnicy
Wydzial Dokumentacjt

Starszy specjalista ds. Uzg dniet Brantowych
M?é%; i
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Legnica, 04.03.2021 r.

L/N.5183.180.2021.SG
BiZ DROG

ul. Akacjowa 21
59-330 Miekinia

Dotyczy: zaopiniowania zamierzenia polegajacego na przebudowie wewnetrznej drogi gminnej w
Jakuszowie, gmina Milkowice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. po zapoznaniu si¢ z przedlozong wraz z wnioskiem
dokumentacja projektowa uprzejmie informuje, iz do planowanego zakresu prac na wskazanym terenie nie
wnosimy uwag.

Jednoczesnie przypominamy o obowiazku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2020 r . poz. 282)

, Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W zalgczniku 2 egz. dokumentacji projektowej (zwrot) — kopia czes$ci pozostaje w aktach spraw tut. urzedu.

Otrzymuje:

<§§resa_l
Z up. Dolnostask lego

-afa WolewOdzkleqo Ko a Zaby

eftan
(o
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Zarzad Powiatu Legnickiego
Plac Stowianski 1
59 — 220 Legnica

DM.7130.3.31.2020.MD Legnica, dnia 12.03.2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1,3.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r.,
poz. 470 ze zm.) oraz ust. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z2020r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2020r. zlozonego przez:

Pana Piotra Buczko

Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 Migkinia
na podstawie pefnomocnictwa z dnia 17.11.2020 r.
udzielonego przez:

Gming¢ Mitkowice

ul. Wojska Polskiego 71,

59-222 Mitkowice

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na przebudowe zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2210D (dz. nr 190) na gminna drog¢ wewngtrzna
(dz. nr 200) w m. Jakusz6éw, gmina Milkowice na czas nieokreslony na nizej podanych warunkach:

Projektowany do przebudowy zjazd publiczny bedzie sluzyl do potaczenia gminnej drogi wewnetrznej

z droga powiatowa.

1) Lokalizacja zjazdu wskazana jest na kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej, bedacej zalacznikiem
graficznym do niniejszej decyzji.

2) Nawierzchnig¢ zjazdu w granicach pasa drogowego nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako nawierzchnig
twarda ulepszona.

3) Na podstawie § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. Z 2016r. poz. 124 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. zjazd publiczny sytuuje si¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w § 113 ust. 7
oraz § 170 ust. 1.

4) Zjazd publiczny powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

a) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym :
e szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt b — nie mniejsza niz

3.50m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze,

e szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75m kazde:

b) przecigcie krawedzi jezdni i drogi wyokraglone tukiem kotlowym o promieniu nie mniejszym niz
5,00m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych:

c) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%:

d) nawierzchnia :
e jezdni — twarda ulepszona,
* poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona;

e) polaczenie zjazdu z droga wykonane zgodnie z § 113 ust. 1.3 - 5,91 10.

5) Na podstawie § 113 ust. 7 ww. rozporzadzenia wyjazd z drogi do obiektu i urzadzenia obstugi
uczestnikow ruchu i wyjazd na droge nie moga by¢ usytuowane w miejscach zagrazajacych
bezpieczenstwu ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w miejscu, w ktorym nie jest zapewniona wymagana
widocznos¢ wjazdu na droge,

6) Zjazd powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktorych jest przeznaczony, oraz
wymagan ruchu pieszych.

7) W projekcie nalezy przedstawi¢ analize warunkéw widocznosci na projektowanym zjezdzie (zalgeznik
nr2 — pola widocznosci § 170 ust. 1 ww. rozporzadzenia) uwzgledniajaca takze lokalizacje
projektowanych barier energochfonnych.

8) Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiagzek wykonania wszelkich prac.

9) W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wlasny koszt dokona zabezpieczenia albo przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci po uzgodnieniu
z ich wlascicielami. Zarzad Powiatu Legnickiego nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sig w pasie drogowym.
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10) Odprowadzenie wod opadowych projektowac na teren dziatki nr 200 i nie dokonywac zmiany naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren pasa drogowego drogi powiatowej nr 2210D.

11) Nalezy wykona¢ projekt stalej organizacji ruchu, ktére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz.784) w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, podlegaja
zaopiniowaniu przez komendanta powiatowego Policji i zarzadcy drogi. a nastgpnie zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych Starostg Legnickiego.

12) Roboty przy budowie zjazdu powinny by¢ wykonane bez wstrzymywania ruchu na drodze powiatowej
oraz w taki sposob, aby nie przyczynia¢ sie do zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

13) Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ natozenia na Inwestora obowiazku przebudowy ukladu
drogowego w rejonie wlaczenia zjazdu publicznego do dziatki nr 200, w zaleznosci od zaistniatych
potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i bezpieczenstwa na drodze powiatowe;j.

14) Po realizacji zadania nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza sporzadzona przez osobg
uprawniong i dostarczy¢ do zarzadcy drogi.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu publicznego z drogi
powiatowej 2210D (dz. nr 190) na gminna droge wewnetrzng (dz. nr 200) w m. Jakuszow.

Organ [ instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego
postanowil wyrazi¢ zgode na lokalizacje zjazdu publicznego. Rownoczesnie kierujac si¢ zapisami § 55 ust. |
pkt3,§ 771§ 78 oraz § 43 ust. 5, § 44 ust. 112, § 45 ust. | i la rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124 ze zm.) ustalil parametry techniczne
wyszczegolnione w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi
dokumentacje techniczng zjazdu o parametrach technicznych okreslonych niniejsza decyzja, zgodnie z
przepisami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016r, poz. 124 ze zm.)

Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktore
strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt | ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r, poz. 470 ze zm.)

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robot w pasie
drogowym. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia | czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego (DZ.U. z 2016r. poz. 1264)
powolujac si¢ na niniejsza decyzjg. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy
dolaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.

Ponadto, na podstawie art. Art. 29a ust. 1 i ust. 3 ustawy o drogach publicznych za
wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia zarzadcey drogi lub o parametrach innych niz
okreSlone w zezwoleniu zarzadcy drogi — zarzadea drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
kare pienigzng w wysokoSci 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach
publicznych.

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 2 i art. 129 Kpa, stronie przystuguje prawo do
whniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Legnicy, za posrednictwem Starosty
Legnickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony
zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja:
() Pan Piotr Buczko iuf. REOC
Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 Miekinia
2. DSL
3. Ala
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Zarzad Powiatu Legnickiego
Plac Stowianski 1 '
59 — 220 Legnica

Legnica, dnia 20.05.2021 r. [
DM.7130.3.31.2.2021.MD

Pan Piotr Buczko
Kokorzyce, ul. Akacjowa 21
55-330 Migkinia

dotyczy: uzgodnienia projektu zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2210D (dz. nr 190) na droge
wewnetrzng (dziatke nr 200) w miejscowosci Jakuszow, gmina Mitkowice.

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie jw., Starostwo Powiatowe w Legnicy, na podstawie
art. 19 ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. 22020 1., poz. 470 z pozn. zm.), uzgadnia przedtozony projekt na budowe zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 2210D (dz. nr 190) na droge wewnetrzng (dziatke nr 200) w miejscowosci Jakuszow, 1
gmina Mitkowice. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami decyzji nr DM.7130.3.31.2020.MD
z dnia 12.03.2021 r. |

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Legnicy wydaje prawo do dysponowania gruntem dziatki
drogowej nr 190, obreb Jakuszéw, gmina Mitkowice, potozonej w ciggu drogi powiatowej nr 2210D, na cele
budowlane realizacji ww. inwestycji zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wyadziat Drog i Mostow Starostwa
Powiatowego w Legnicy informuje, ze zadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna
opinia lub brak dezaprobaty ze strony Starostwa Powiatowego w Legnicy nie zwalnia projektanta
z wypelnienia obowigzkéw wynikajacych z ww. przepisu. i

% up. ZARZADU pownaty I
ojcieqh ¢ . ‘ f
Wy DYREREOR ) ‘ ‘

rog i Mostow -+

[
Otrzymuja: ‘

) Adresat
2. Al

PI. Stowianski 1, 59-220 Legnica tel./fax: 0 76 724 34 89
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Legnica, 2% lipca 2021 r.

KIEROWNIK
NADZORU WODNEGO W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.1.3.420.45.2021.BN
Gmina Mitkowice

ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

Na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pozn. zm.]  Kierownik
Nadzoru Wodnego w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o braku sprzeciwu
do zgtoszenia wodnoprawnego [data wplywu do Nadzoru Wodnego w Legnicy 15.07.2021 r.] uzupetnionego w dniach
20.07.2021 r. oraz 22.07.2021 r. zlozonego przez p. Piotra Buczko reprezentujgcego gm. Mitkowice na podstawie

pefnomocnictwa nr 14/20 z dnia 17.11.2020 r. w sprawie przebudowy nizej wymienionych urzadzen odwaniajacych:

1 Scieku przykraweznikowego (km 04010 — 04300 drogi) jednorzedowego wykonanego z kostki betonowej, wzdiuz
potudniowej krawedzi jezdni,
2. Rowu na dt. 3,0 m o szer. w dnie 0,5 m wraz z wylotem waéd opadowych (w km 0+190 istniejacej drogi) o dtugosci

3,50 m i o szerokosci tacznej 1,60m,

zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej w m. Jakuszow gm. Mitkowice (dz. 190, 200, 201, 202, 203 obr.
Jakuszéw) w rozumieniu art. 394 ust. 1 pkt 11) ww. ustawy Prawo wodne. K|EROWN|K

é- 4- “ Zu&(«««({ 9

tukasz Kuczynski

KLAUZULA YINA DOTYCZACA DANYCH OS0! H
Zgodnie zart. 14 ust. 172 i Jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fzycanych w zwiigku 2 przetwarzanfem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 05,2016, sir. 1 z poin. zm., dalej jako:
? Wodne Wody Polskie i jemy, ze:
1) inis i/Pana danych j Wodne Wody Polskie 2 siedziba przy ul. Zelazna 594, 00-844 Warszawa (dalej jako PGW Wody Polskie).
2)  Kontaktz Inspektorem danych W Wody Polskie jest m e-mail: iod@wody gov.ol lub listownie pod adresem: Wodne Wody
siedziba przy ul. Zelazna S9A, 00-844 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod. wroclaw@wody gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wrodawiuz siedziba przy ul. Norwida 34, 50- 2 dopiskie i pektor Ochrony Danych we Wrodawiu”,
3)  Pani/Pana dane osobowe takie jak: imig, nazwisko, adres, nrtelefonu, e-mail, nr dziatki ewi inej i pozyskal z pi i I z i
4)  Pani/Pana dane osobowe beda w cely eni iazkow prawnych ciazacych na Administratorze, wynikajacych  ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (. 0z. U.z
2020r. poz, 310 pdin. zm.) podstawa prawna: art. 6ust. 11it. e Rozporzadzenia.
s) i/Pana d bed: kres ni zacji v pkt. 4 celéw p ia, lecz nie krécej niz ok w przepi jvizacjit]. ustawie
zdnia 14 lipa 1983 r. bie i i i (Dz.U.22020. poz. 164).
6) Wawigzkuz iem danych Pani/Pana ja Pani/Panu ia:
a)  prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopil tych danych (podstawa prawna: art. 15 ia) 2 jeniem, ze d;
nie moga ujawniac i i niej: i tajemnic pr ionych, do ktérych i i j inis orazz jem art. 5 ustawy z dnia 10 maja
2018 . 0 ochronie danych osobowych (Dz. U.2 2019 . poz. 1781);
b) do zadani: ia i i jiania) lub uzupetnienia ni h h Pani/P: (pod: prawna:art. 16 ia);
o) prawodo tadani iczeni ia danych ani/P: (pod: prawna:art. 18 ia).
7) Wawigtkuz iem Pani/Pana jie Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie
danych h Pani/P: i ia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).
8) i/Pana dane nie beda w 5poséb i niie beda pr
Otrzymuia:
}) Pelnomocnik: Piotr Buczko, BIZ DROG Sp. J. Kokorzyce, , ul. Akacjowa 21, 55-330 Migkinia
2. aa
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I11. CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja Rys. nr 1l
2. Plan sytuacyjny, skala 1:500 Rys. nr 2
3. Profil podtuzny, skala 1:50/500 Rys. nr 3
4. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 Rys. nr 4
5. Przekroje poprzeczne, skala 1:100 Rys. nr 5
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