skala 1:50

DROGA WEWNETRZNA - JAKUSZOW
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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POBOCZE UTWARDZONE
KRUSZYWEM KAM. 0|31,5mm

STABILIZMECHANICZNIE GR.10cm

DROGA WEWNETRZNA - JAKUSZOW
PRZEKROJ PODLUZNY

W MIEJSCU WrACZENIA DO DROGI POWIATOWEJ 2210D
kala 1:50

USZCZELNIENIE STYKU
WARSTW ASFALTOWYCH

MASA BITUMICZNA
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WARSTWA SCIERALNA gr.3cm (AC11S)

WARSTWA WIAZACA gr.4cm (AC16W)

PODBUDOWA ZASADNICZA
Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.15cm

UTWARDZENIE KRUSZYWEM
KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

KRAWEZNIK BETONOWY
15x22cm ZANIZONY ($wiatio 4cm
tAWA BETONOWA (C12/15)

Z OPOREM, gr.15cm

WARSTWA SCIERALNA gr.3cm (AC118S)

WARSTWA WIAZACA gr.4cm (AC16W)

PODBUDOWA ZASADNICZA
Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.15¢cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOZONA)
O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA CEMENTEM (NAWOZONA)
O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHODNIK
skala 1:50

CHODNIK

2.00m
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Obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie bet. C12]15 gr.10cm

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm
KOLOR SZARY

PODSYPKA Z MIAtU KAMIENNEGO GR.4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
0/31,5mm STABILIZ. MECHANICZNIE, GR.20cm

WARSTWA PIASKU GR.10cm

a fawie bet. C12/15 gr.10cr
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KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm
KOLOR SZARY

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO GR.4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
0/31,5mm STABILIZ. MECHANICZNIE, GR.10cm

WARSTWA PIASKU GR.10cm
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FOLIA KUBELKOWA
0D STRONY BUDYNKU
(BEZ WYKONCZENIA)
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Przekroje konstrukcyjne
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