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1.WSTEP
1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowane] drogi, ktéra przebiegac
bedzie przez dziatki o numerach ewidencyjnych 200, 201 w miejscowosci Jakuszow, gm.
Mitkowice, pow. legnicki, woj. dolnoslaskie, wykonano na zlecenie jednostki projektujacej
zadanie - firmy BlZ DROG Piotr Buczko i Pawet Zalewski Sp.J. z siedzibg w przy ulicy
Akacjowej 21 w Kokorzycach (55-330 Migkinia).

1.2. Cel prac

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych
na potrzeby wykonania przedmiotowej Inwestycji. Na obecnym etapie prac nie ma
szczegdtowych zatozen projektowych sposobu realizacji zadania. Wstepnie zaktada sie budowe
drogi w Jakuszowie potozonej w granicach dziatek 200 i 201. Wyniki badan powinny pozwoli¢
na ustalenie grupy nosnosci gruntdw w podiozu oraz na przyjecie optymalnych rozwigzan
projektowych dla budowy drogi.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanej Inwestyciji;

- ocena przestrzennego przebiegu warstw litologicznych;

- okreslenie parametréw geotechnicznych gruntow;

- okreslenie gtebokosci zalegania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wdd
podziemnych;

- podanie wnioskéw dotyczacych budowy obiektow Inwestycji przy panujacych warunkach
gruntowo — wodnych.

1.3. Wykorzystane akty prawne, normy, literatura przedmiotu
i opracowania archiwalne

Przy sporzadzeniu opracowania wykorzystano:

Akty prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia

2012 roku w prawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463);
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Normy:
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine i PN-EN

1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogdlne,

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow;

- Polska Norma PN-88/B-04481; Grunty budowlane. Badania probek gruntéw;

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntéw niespoistych na
podstawie uziarnienia i porowatosci;

- Polska Norma PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Literatura specjalistyczna i opracowania:

- Dowgiatto J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J., Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.: Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntéw; Wyd. Geologiczne, Warszawa;

- Judycki J., Jaskuta P., Pszczota M., Alenowicz J., Dotzycki B., Jaczewski M., Ry$ D., Stienss
M., 2020 r.: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDIK,
Warszawa

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa;

- Larsson R., 1995.: The CPT test equipment-testing-evaluation. Swedish Geotechnical
Institute, Linkoping;

- Lune T., Robertson P.K. and Powell J.J.M.. Cone Penetration Testing in Geotechnical
Practice. Blackie Academic & Profesional, London;

- Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa;

- Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntéw. Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa;

- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogolna. Wyd. Geologiczne Warszawa;

- Rybak Cz. (red.), Puta O., Sarniak W., 2001.: Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, Wroctaw;

- Sikora Z., 2006 r.. Sondowanie statyczne, metody i zastosowanie w geoinzynierii.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

- Witun Z. 1987 1 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa;
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- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011.:Projektowanie geotechniczne wedtug
Eurokodu 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Mapy:
- Szczegoétowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000;

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy dziatki w skali 1 : 500.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do istniejacej sytuacji topograficznej, bazujgc na mapie otrzymanej od Zleceniodawcy. Plan
wiernie przedstawia istniejacq sytuacje i jest wystarczajaco doktadny do sporzadzenia opinii
geotechnicznej. Rzedne wysokosciowe otworéw ustalono na podstawie niwelacji w nawigzaniu
do statych punktéw wysoko$ciowych w terenie. Doktadno$¢ tego typu odniesienia ocenia sie na
0,10 m

2.2. Prace wiertnicze

Na potrzeby rozpoznania podtoza projektowego obiektu wykonano trzy wiercenia
geotechniczne o gtebokosci 2,0-3,0 m. Zakres prac obejmujacy ilo$¢, lokalizacje i gteboko$¢
punktéw badawczych zostat okre$lony przez Zleceniodawce w porozumieniu z projektantem
obiektu budowlanego.

Wiercenia wykonywano przy uzyciu recznego zestawu wiertniczego Eijkelkamp
systemem okretnym. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe wydobytych
gruntéw. Po zakorczeniu prac wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z
odtworzeniem profilu litologicznego.

2.4. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowg zawierajaca;

- mape dokumentacyjng w skali 1 : 1 000 z naniesiong lokalizacjq punktow badawczych
wraz z linig przekroju geotechnicznego,

- pogladowy przekréj geotechniczny w skali 1 : 500/25 obrazujacy przestrzenny przebieg
wydzielonych warstw geotechnicznych;

- zestawienie charakterystycznych warto$ci parametrow fizyko — mechanicznych gruntéw
zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych.

- karty dokumentacyjne otwordéw badawczych w skali 1 : 50,

- cze$¢ opisowa.
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na obecnym etapie prac nie ma szczegdtowych rozwigzan projektowych co do realizacii
przedsiewziecia. Zostang one opracowane na podstawie przeprowadzonych i
udokumentowanych prac badawczych. Niemniej jednak przedsiewzigcie obejmuje budowe drogi
lokalnej w granicach dziatek nr 200 i 201 w Jakuszowie. Wstepnie zaktada sie, ze zakres robot
obejmowa¢ bedzie uregulowanie odwodnienia powierzchniowego, budowe nawierzchni jezdni,
wraz ze wzmochieniem w zakresie wymagan zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zakres badan wskazany przez Zleceniodawce, obejmowat
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w lokalizacji Inwestyciji, ktdre pozwolg na dobdr
optymalnego sposobu jej wykonania i przeprowadzenia prac ziemnych w tym ich
zabezpieczenia.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
4.1. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan (listopad 2020 r.) wode stwierdzono w otworach 1i 3 na
gtebokosciach 2,2 — 2,5 m.p.p.t. co odpowiada rzednym wysoko$ciowym w granicach 119,70 —
120,2 m.n.p.m. Udokumentowany poziom wodonosny jest pierwszym, przypowierzchniowym
poziom, ktdrego stan uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i w zwigzku z tym, w
szczegbinoSci po intensywnych i ditugotrwatych opadach atmosferycznych, roztopach
wiosennych, okresach podwyzszonych temperatur, moze ulega¢ zmianie. W rejonie
wykonanych otworéw nie prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych i
dlatego doktadna prognoza ich zmian nie jest mozliwa. Jednak na podstawie ogéinych danych z
tego rejonu, oraz fakt, ze zasilanie tego poziomu pochodzi gtéwnie z opaddéw atmosferycznych
infiltrujgcych przez potprzepuszczalne i przepuszczalne, wyzej legte grunty spoiste i niespoiste,
mozna szacowac, ze typowe zmiany zwierciadta wody mogq ulega¢ srednim wahaniom w
granicach 1,0 m. Zaktadajac, ze projektowana przebudowa uwzgledniaC bedzie utwardzenie i
uszczelnienie pobocza oraz uregulowanie odprowadzania wdod powierzchniowych, warunki
wodne nalezy uznac za dobre.

Ocene przepuszczalno$ci podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o podziat
przedstawiony przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogdlna 1990). | tak rozpoznane na badanym
terenie utwory skalne cechujq sie nastepujacymi wtasno$ciami filtracyjnymi:

- piaski grube i zwiry, bardzo dobrze przepuszczalne o wspdtczynniku filtracji k>10-3 m/s,

- piaski srednie, dobrze przepuszczalne o wspdétczynniku filtracji k=104 - 10-3 m/s.
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4.2. Warunki gruntowe
4.2.1. Warstwy geotechniczne

W ramach niniejszego opracowania warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci
maksymalnej 3,0 m trzema punktami badawczymi. Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie
z normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 w oparciu 0 wyniki badan terenowych (analize
makroskopowa). W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa |: zaliczono do niej grunty nasypowe w obrebie ktorych wydzielono nasypy (warstwa
la) stanowigce istniejaca nawierzchnie drogowg w postaci kruszywa i gruzu celanego.
Migzszo$¢ warstwy jest jednak niewielka i z nie przekracza 0,1 m. Ponizej natomiast
na catym badanym terenie nawiercono grunty nasypowe niebudowlane (warstwa Ib),
ktore tworzy mieszanina materiatu piaszczysto-gliniastego, gleby oraz gruzu, gtéwnie
ceglastego. Grunty te powstaty najprawdopodobniej podczas zasypywania dawnych
zabudowan miejskich oraz w trakcie wykonywania wykopdw pod réznorakie sieci
techniczne i przytacza na catym badanym odcinku. Nasypy te majg charakter
niekontrolowany, i ze wzgledu na ich sktad oraz ich wtasciwosci fizyko — mechaniczne
nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Spag gruntow nasypowych we wszystkich otworach na gtebokosci od 0,0 m.p.p.t
do0,9-24 mp.p.t

Warstwa II: grunty niespoiste wyksztatcone w postaci pospotek, zwirdw, piaskdéw grubych oraz
piaskow grubych przewarstwionych piaskiem Srednim. Udokumentowano je we
wszystkich otworach, na gtebokosciach od 0,9-2,4 do 3,0 m p.p.t.

Utwory te sg gruntami, ktore wystepujg w stanie $rednio zageszczonym. W
obrebie tej warstwy wydzielono dwa pakiety geotechniczne:
- warstwa lla — grunty niespoiste sktadajace sie z pospotek i zwirow w stanie
srednio zageszczonym o Sredniej warto$ci stopnia zageszczenia 1pb=0,50
- warstwa Ilb — grunty niespoiste sktadajace sie z piaskdw grubych oraz piaskdw
grubych przewarstwionych piaskiem $rednim w stanie Srednio zageszczonym o
Sredniej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,50
Sgq to grunty, ktdére posiadajg korzystne parametry geotechniczne.
Charakteryzujg sie dobrg no$noscig i niskg odksztatcalnoscig. Sg to grunty
niewysadzinowe, dlatego na podstawie klasyfikacji grup no$nosci podtoza gruntowego
nawierzchni ustalonej w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” przydzielono je do grupy no$nosci G1.

Whasciwo$ci fizyczno — mechaniczne gruntéw podano w tabelarycznym zestawieniu w
zatgczniku nr 4.
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4.2.2. WartosSci charakterystyczne parametréw fizvko - mechanicznych
gruntow

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntéw zaliczonych do
wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono na podstawie zalezno$ci korelacyjnych
podanych w normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia. Na
podstawie usrednionych wartosci stopnia zageszczenia Io z normy PN-81/B-03020, okreslono
gestos¢ objetosciowg gruntu i kat tarcia wewnetrznego w odniesieniu do naprezen catkowitych
oraz edometryczne moduty Scisliwosci pierwotnej i wtornej. Wszystkie warto$ci usrednionych,
charakterystycznych parametréw fizyko-mechanicznych w oparciu o norme PN-81/B-03020
przedstawiono tabelarycznie w zataczniku nr 4. Przeprowadzone badania pozwolity wydzieli¢
dwie warstwy geotechniczne, ktdre obejmujg grunty nasypowe oraz grubo i drobnoziarniste
grunty rodzime niespoiste. W obrebie tych warstw, ze wzgledu na zréznicowane wiasciwosci
fizykomechaniczne wydzielono dodatkowo pakiety warstw opisane matg literg. Ponizej
natomiast w tabeli przedstawiono oznaczenia wydzielonych warstw.

Tabela 2. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

Symbol
Stan gruntu Nr warstwy / Grupa
Typ gruntu Numer . . pakietu - gruntu wg L.
Opis rodzaju gruntu (wg normy L nosnosci
budowlanego warstwy stopien PN-86/B-
PN-86/B-02480) . G
zageszczenia 02480
la
Nasypowe Nasypy niebudowlane o NN
Mineralne, Pospatki, zwiry, pisaki lla—0,50
gruboi grube, piaski grube Po, Z, Pr,
1l Srednio zageszczony . G1
drobnoziarniste, przewarstwione piaskiem llb — 0,50 Pr+Z,
niespoiste Srednim

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), zaliczono wstepnie do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. W poditozu gruntowym wystepujg w
strefie przypowierzchniowej jednak grunty nasypowe o charakterze niekontrolowanym, ktore
nalezy doprowadzi¢ do parametréw podtoza no$nego. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem
ostateczng decyzje, w sprawie zaliczenia obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i
warunkéw gruntowych, podejmie projektant obiektu.
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

e Teren badan stanowity dziatki o numerach ewidencyjnych 200, 201 w miejscowosci
Jakuszdw, gmina Mitkowice, powiat legnicki, wojewddztwo dolnoslaskie;

e Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie istniejacego ciggu
komunikacyjnego;

e Warunki gruntowo — wodne w podtozu projektowanej Inwestyciji rozpoznano tacznie trzema
punktami badawczymi o gtebokosci 3,0 m. Zakres badan obejmujacy ilo$¢, lokalizacje i
gtebokos¢ dodatkowych prac badawczych zostat okreslony przez Zleceniodawce;

e W poditozu budowlanym przedmiotowego terenu wystepujg grunty zrdéznicowane pod
wzgledem litologicznym i genetycznym. W podtozu mozemy wyrdzni¢ nastepujace warstwy:

- Warstwa | - zaliczono do niej grunty nasypowe niebudowlane (kruszywa oraz
cegty). Zostaty one nawiercone we wszystkich otworach na gtebokosci od 0,0 m.p.p.t do 0,9
-24mp.p.t

Grunty nasypowe (warstwa |) ze wzgledu na skfad i niekontrolowany charakter nie

powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego bez uprzedniego
przygotowania geologiczno-inzynierskiego, poniewaz obcigzone mogg sie odksztatcac i
osiada¢c w spos6b trudny do przewidzenia. Sg wiec stabono$ne i powinny zostaé
wzmocnione badz wybrane i wymienione na grunty nosne. Wymiana gruntéw polega
natomiast na tym, ze warstwy stabonosne zostajq wybrane i zastgpione gruntem
nosnym tatwo podlegajacym zageszczeniu, np. pospotka, ktorg nalezy zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20-30 cm. Zakres prac ziemnych zwigzanych z
wymiang gruntdw powinien ustalic nadzor geotechniczny w trakcie przygotowywania
wykopu. Nalezy roéwniez rozwazy¢ mozliwoSC wzmocnienia przez zastosowanie np.
odpowiednich geosyntetykow. Wbudowane w warstwy konstrukcyjne grunty musza by¢
zageszczone w zakresie spetniajgcym wymagania co do wartosci wtornych modutow
odksztatcenia na powierzchni w odniesieniu do odpowiedniej grupy no$nosci podtoza |
kategorii ruchu;

- Warstwa Il - zbudowana jest z gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci
pospotek, zwirdw, piaskéw grubych oraz piaskow grubych przewarstwionych piaskiem
srednim. Udokumentowano je we wszystkich otworach. wystepujg na gtebokosci od 0,9 -
2,4m.p.p.t do 3 m.p.p.t. Sg to grunty, ktére wystepujg w stanie Srednio zageszczonym o
Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,50. Grunty nalezace do warstwy Il posiadajg
korzystne parametry geotechniczne. Charakteryzujgq sie dobrg nosnoscig i niskg
odksztatcalnoscia. Sg to grunty niewysadzinowe, dlatego przydzielono je do grupy no$nosci
G1;

e Podane warto$ci parametru ID charakteryzujgce stan podtoza sg warto$ciami udrednionymi

dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej;
e W okresie prowadzonych badan (listopad 2020 wode stwierdzono na gteboko$ciach
odpowiadajacym rzednym wysoko$ciowym 119,70 — 120,2 m.n.p.m. Obserwowany



GEOSFERA s. c. DOKUMENTACJA BADAN POD0ZA GRUNTOWEGQ wraz z opiniq geotechniczng dla potrzeb rozpoznania
warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej drogi na dziatkach o numerach ewidencyjnych 200, 201
w miejscowosci Jakuszéw, gm. Mitkowice, pow. legnicki, woj. dolnoslgskie

poziom wdd gruntowych nalezy uznac za Sredni, ktdry nie powinien ulec podniesieniu o
wiecej niz 0,5 m. Jest to pierwszy przypowierzchniowy poziom wodonosny, ktérego stan
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i dlatego poziom jego wystepowania
moze by¢ wyzszy szczegbinie w okresie roztopowym i w czasie wzmozonych opadow.
Rozwazania te nie obejmujg stanéw anomalnych, np. powodzi.

Uwagi i zalecenia:

e Udokumentowane w podtozu gruntowym grunty nasypowe nie mogq stanowi¢
bezposredniego podtoza gruntowego bez odpowiedniego przygotowania geologiczno-
inzynierskiego. Grunty nasypowe zbudowane sg z mieszaniny gruntdw rodzimych,
piaszczysto-gliniastych oraz gruzu i gleby, ktére powstawaty prawdopodobnie podczas
wykopdw pod sieci i przytacza infrastruktury technicznej biegnacej wzdtuz przedmiotowej
ulic. SzczegGtowy zakres prac ziemnych zwigzanych z wymiang gruntéw lub ich
wzmocnieniem powinien ustali¢ nadzoér w trakcie przygotowywania wykopu. Ponadto projekt
budowlany powinien zawiera¢ szczegdtowa specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia
wymaganej jakosci robdt. W zwigzku z tym nalezy dobra¢ odpowiedni sposob realizacii
wszelkich prac, ktdre nalezy prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig. Nalezy bowiem pamietac,
Ze przeprowadzone badania podtoza gruntowego majg charakter punktowy i nie oddajg
ostatecznego i rzeczywistego charakteru zalegania i zasiegu poszczegolnych warstw
gruntéw. Dlatego tez, zaleca sie, aby na czas budowy ustanowiC staty nadzér, ktorego
zadaniem bedzie m.in. udziat przy odbiorach podioza gruntowego pod poszczegoine strefy
Inwestycji, ewentualna kontrola witasnosci materiaty przewidzianego do wbudowania |
kontrola jego zageszczenia. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w
szczegolnosci  charakteryzujace zageszczenie wbudowanych gruntdw powinny  by¢
kontrolowane na biezaco w trakcie postepu robdt, a ich wyniki zapisywane i
ewidencjonowane. Odbiér zageszczanego podioza powinien odbywac sie poszczegdinymi
warstwami. Do wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru
warstwy poprzedniej. O ostatecznej przydatno$ci gruntdw i sposobie realizacji robét
ziemnych zadecyduje projektant po wykonaniu odpowiednich obliczen i po zapoznaniu sie ze
szczegotowymi wynikami badan;

o Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 0,8 m (wg PN-B/81-03020);

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
zawartymi w opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.
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- lokalizacja geotechnicznych otworéw badawczych
- linia przekroju geotechnicznego

- czes$¢ przekroju geotechnicznego wykraczajaca
poza granice przedmiotowego terenu badan

zalgcznik nr 1
Opracowat: mgr K. Okruta
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geosfera s.c.

Grudzigdzka 99/6 51-165 Wroctaw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Jakuszéw

Gmina: Mitkowice (gmina wiejska)
Powiat: legnicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Dozér geol.:

Obiekt: Budowa drogi

Inwestor: BIZ DROG Piotr Buczko i Pawet Zalewski Sp. J
Wiercenie: Geosfera s.c. Kamil Okruta, Dariusz Niemczynski
mgr K. Okruta

System wiercenia: reczny

Rzedna: 122.20 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2020-12-31

S _— .
> . Profil litologiczny © ] =
o | 8 = N N = o
5 S5=| C £ g2 8 2R:
| d8a| @ 5 — g Opis Litologiczny b5 5 | a| o 5 | 2
5 E’-‘E S| 5 = _E g @ g 2 = G 2
= |0 g d = 2 O a g)) 2 o 8
2
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NN__ SI2ANYS Nasyp niebudowlany (kruszywo + gruz ceglany) la
N
x/?;\({/ 0.10 Nasyp niebudowlany, czarny z domieszka gleby
SO ‘§
gl ar ?‘ R
| =
=S| 3 NN
g s + KRR
gs NN+H g /\; \//\3 : Ib
1.0 NN X/ \<
SR
SRR
LA 1.30 Pospéika, szara
Po |+ :X: lla 0.5 szg
i Y o
B S - w
N|Nlog R 1.90| Piasek gruby, brazowy
§ g Pro o e o) 0.5 szg | G1
N E3 2
% O|oL DN 2.40| Piasek gruby, brazowy przewarstwiony piaskiem Ib
' PrifPs |*." & 4 srednim winw | 0.5 szg
3. 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 122.60 m n.p.m. Data: 2020-12-31
NN ?};: :)*; Nasyp niebudowlany (kruszywo + gruz ceglany) la
§ a ()(:/g 0.10 Nasyp niebudowlany (Gb + gruz ceglany)
g 3- NN Ib
=" / X555
NASANRS
1.0 ® L, 0.90 If’iase}( gruby, brazowy przewarstwiony piaskiem
AR Pri/Ps |+ » | $rednim 05 szg
5|5 . . I
5l &8F R 1.40| Piasek gruby w G1
7R Pro .7 % . 05 szg
[OR NS @ L
5 7 o o 1.80 Zwir lla 0.5 szg
. 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Geosfera s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 3.2

Grudzigdzka 99/6 51-165 Wroctaw

Profil numer 3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Jakuszow Obiekt: Budowa drogi System wiercenia: reczny
Gmina: Mitkowice (gmina wiejska) Inwestor: BIZ DROG Piotr Buczko i Pawet Zalewski Sp. J ]
Powiat: legnicki Wiercenie: Geosfera s.c. Kamil Okruta, Dariusz Niemczynski Rzgdna: 122.40 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr K. Okruta Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-12-31
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£ 5 Pr 27 e 1b nw 0.5 szg
2|2 . 7 e
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




ZALACZNIK NR 4. TABELA WYPROWADZONYCH, CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

RODZIMYCH
Parametry stanu wgPN-81/B-03020
Wydzielona warstwa Rodzaj gruntu
geotechniczna ID IL 0 ou cu Mo Eo
[-] [ [ tm’ [l [kPa] [Mpa] [Mpa]
a Zgodnie z normg PN-B/81-03020 nie ma ustalonych zaleznosci korelacyjnych i dla
Warstwa | Nasyp niebudowlany okreslenia wtasciwosci tych gruntéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednie oznaczanie
b wartosci parametréw za pomocg badan polowych lub laboratoryjnych.
a Pospotki, zwiry, pisaki 0,50 1,90 38,5 - 153 138
grube, piaski grube
Warstwa Il przewarstwione piaskiem
b Srednim 0,50 - 1,85 33,0 - 95 80
(Po, Z, Pr, Pr//Ps)




zat. 5

OBJASNIENIA SYMBOLI 1 ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw
wg normy PN-86/B-02480 S D%%‘gﬁ%%g-?p s
GRUNTY NASYPOWE -~ domieszki
/I  przewarstwienia
NB - nasyp budowlany / napograniczu
NN - nasyp niekontrolowany () wnawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
GRUNTY ORGANICZNE petrografii skat
RODZIME _4_nrwiercenia

521rzedna wiercenia (terenu)
H -gruntpréchniczny 2%< |,,,<5% i

Nm - namut 5%< 1,,<30%

T -torf 30%< |, STAN GRUNTU: WILGOTNOSC GRUNTU:
GRUNTY MINERALNE grunty spoiste R —

RODZIME (NIESKALISTE)

pzw (O - polzwarty

- wllgotny

KW -wi e_tlzelina —--E-— tpl L] - twardoplastyczny ;
KWg - wietrzelina gliniasta 2 pl @ -plastyczny | =y
KR -rumosz e - ] mpl —@ - miekkoplastyczny - nawodniony
KRg - rumosz gliniasty g o e e
KO -otoczaki - pynny

"= Zwir i grunty sypkie
Zg - zwir gliniasty 5B ,
Po -pospotka ) % In & -luiny
Pog - ppsp(ﬂka gliniasta ‘@_.'—"_ szg (=, - $redniozaggszczony
At A VA gt

- N .2
Pd -piasek drobn cocg . .
Pr - gi asek pyl ast;' _§ %‘ 2 ly = 0.5 - stopien zageszczenia
Pg - piasek gliniasty > .EA -y =0.20 - stopieri plastycznosci
IMp - pyl piaszczys '
HP " ggi a Y % INNE OZNACZENIA:
Gp -glina piaszczysta 2
G -glina ol O . - numer warstwy geotechnicznej
Cr - glina pylasta -‘% - powierzchnia zwierciadia wod podziemnych w IX.2012 r.
Gpz - glina piaszczysta zwiezta ©
Gz - g""a w iez*a 2 Y - swobocdne zwierciadio wod podziemnych pokoS¢ w m ppt)
Gnz - glina pylasta zwig¢zta § v W
lp -it piaszczysty 2 N - napiete zwierciadto wéd podziemnych (gleboko$¢ w m ppt)
I -t o
It -itpylasty B 2% - saczenia wod podziemnych {glgbokosé w m ppt)

GRUNTY SKALISTE
ST skatatwarda SM skata migkka
Geosfera s.c.
INNE GRUNTY NIETYPOWE ul. Grudziadzka 99/6 51-165 Wroclaw
NIEOBJETE NORMA
http://www.gecsfera-wroclaw.pl

e-mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl

gygytia | jeziome ok wegiel kamienny tel. 803 587 132

kr kreda] miode osady ob wegiel brunatny
kp kreda piszaca
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