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Skala:
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Nr rysunku:
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mgr in¿. Piotr
 Buczko

Nr ewid. 21
9/DO�/08w specjalno
�ci drogowe

jdo projektow
ania bez ogr

aniczeæUprawnienia budow
lane

59-220 Mi‡kowice

ul. Wojska Polskiego 71

GMINA MI£KOWICE

Sta‡a Organizacja Ruchu
w Dobrzejowie i w Jakuszowie

Przebudowa dróg wewnŒtrznych

Organizacja ruchu docelowego

Droga wewnŒtrzna w Jakuszowie

2-2

- projektowana o� drogi

- projektowana krawŒd� drogi

LEGENDA

- projektowane obrze¿e betonowe 8x30cm

- nawierzchnia bitumiczna jezdni

- projektowany �ciek z kortyek betoowych 40x33x15cm

- projektowany krawŒ¿nik betonowy 15x22cm,  zani¿ony (�wiat‡o 2cm) 

- projektowana krawŒd� pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym

- czyszczenie i regulacja istniej„cych rowów

  przykanalik PP D160mm
- wpust drogowy z osadnikiem g‡.=1,0m

  betonowymi a¿urowymi 60x40x8cm
- umocnienie skarp rowu p‡ytami

- projektowane bariery ochronne

- frezowanie istniejacej nawierzchni z ponownym u‡ozeniem

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej (kolor szary)

- oznakowanie pionowe projektowane
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Droga


