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4

Przebudowa drogi wewnŒtrznej w Jakuszowie

mgr in¿. Piotr
 Buczko

Nr ewid. 21
9/DO�/08w specjalno
�ci drogowe

jdo projektow
ania bez ogr

aniczeæUprawnienia budow
lane

1:50

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm (AC16W)

WARSTWA �CIERALNA gr.3cm (AC11S)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.15cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA CEMENTEM  (NAWOflONA)

0,50m

ISTN.

DROGI POWIATOWEJ 2210D
ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA

MAS¥ BITUMICZN¥

WARSTW ASFALTOWYCH

USZCZELNIENIE STYKU
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skala 1:50

W MIEJSCU W£¥CZENIA DO DROGI POWIATOWEJ 2210D

PRZEKRÓJ POD£UflNY

DROGA WEWN˚TRZNA - JAKUSZÓW

Przekroje konstrukcyjne

CHODNIK

2%

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

WARSTWA PIASKU GR.10cm

na ‡awie bet. C12|15 gr.10cm
Obrze¿e betonowe 8x30cm

na ‡awie bet. C12|15 gr.10cm
Obrze¿e betonowe 8x30cm

KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

0/31,5mm STABILIZ. MECHANICZNIE, GR.20cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

2.00m
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - CHODNIK
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OPASKACHODNIK

zmienna
szer.

PODSYPKA Z MIA£U KAMIENNEGO GR.4cm

WARSTWA PIASKU GR.10cm

KOLOR SZARY

KOSTKA BETON. TYPU "HOLLAND" GR.8cm

0/31,5mm STABILIZ. MECHANICZNIE, GR.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

(BEZ WYKOÑCZENIA)

OD STRONY BUDYNKU

FOLIA KUBE£KOWA

ISTNIEJACY
TEREN

WARSTWA WI¥fl¥CA gr.4cm (AC16W)

ISTNIEJACY
TEREN

WARSTWA �CIERALNA gr.3cm (AC11S)

Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm gr.15cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

O Rm= 2,5 do 5 MPa gr.25cm

STABILIZACJA CEMENTEM  (NAWOflONA)

�CIEK

0,30m

POBOCZE

0,50m

STABILIZ.MECHANICZNIE  GR.10cm

KRUSZYWEM KAM. 0|31,5mm

POBOCZE UTWARDZONE

BETONOWEJ 16x16x14cm

�CIEK 1-RZ˚DOWY Z KOSTKI

KAMIENNYM 0|31,5mm gr.10cm

UTWARDZENIE KRUSZYWEM 

Z OPOREM, gr.15cm

£AWA BETONOWA (C12/15)

15x22cm ZANIflONY (�wiat‡o 4cm)

KRAW˚flNIK BETONOWY

szer.

zmienna

0,50m
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3,00m / 3,50m
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4%
+0,01
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skala 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DROGA WEWN˚TRZNA - JAKUSZÓW


